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Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.03 Επίστρωση γηπέδων μπάσκετ , βόλεϊ, διαδρόμων στίβου,
αλμάτων
κ.λ.π με χυτό ελαστικό αντιολισθηρό σύστημα δαπέδου
συνολικoύ  πάχους 2 - 3mm

1

ΑΤΗΕ Ν\9283.20.09 Στήριγμα σε μονωμένο δώμα συλλεκτήριου αγωγού  Φ8
St/t/Zn

2

ΑΤΗΕ Ν\9283.21.09 Στήριγμα σε τοιχοποιϊα ή beton συλλεκτήριου  καθοδικού
αγωγού  Φ8 ή Φ10 St/tZn

3

ΑΤΗΕ Ν\9283.22.09 Στήριγμα σε κεραμίδι στρογγυλού αγωγού  Φ8 ή Φ10 St/tZn4

ΑΤΗΕ Ν\9283.30.09 Σφιγκτήρας διασταυρώσεως   Φ8 / Φ10 - Φ10 / Φ8,  St/tZn5

ΑΤΗΕ Ν\9283.40.09 Λυόμενοι σύνδεσμοι  αγωγών   St/t/Zn6

ΑΤΗΕ Ν\9999.3.ΜΕΡ Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών7

ΑΤΗΕ Ν\9284.1.09.ΜΕΡ Ακιδα αλιξεκεραυνου8

ΑΤΗΕ Ν\9283.ΑΞ.09 Αποξήλωση  συλλεκτήριου αγωγού ή αγωγού καθόδου  Φ8 ή
Φ10

9

ΑΤΗΕ Ν\9342.Ε.Κ.09 Ηλεκτρόδιο γείωσης  Φ20  μηκους 3.00m10

ΑΤΗΕ Ν\9307.40.40.09 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστασεων
40 χ 40 cm

11

ΑΤΗΕ Ν\9283.1.ΜΔ.10 Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε μονωμένο
δώμα

12

ΑΤΗΕ Ν\9283.1.ΒΕΤ.10 Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε beton13

ΑΤΗΕ Ν\9283.1.ΚΕΡ.10 Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε κεραμιδι14

ΑΤΗΕ Ν\9283.1.ΤΟΙΧ.10 Χαλυβδινος  αγωγός  καθόδου   Φ10 St/t/Zn15

ΑΤΗΕ Ν\8062.1.10 Γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάκυψης αγωγού16

ΑΤΗΕ Ν\8840.1.01 Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 50x35
cm

17 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8840.60.52.07 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ56, διαστασεων 62 χ 50 cm

18

ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 63 Α

19

Σελίδα 1 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
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Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 8880.3.4 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 80 Α

20

ΑΤΗΕ Ν\8880.3.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
τριπολικός 25 Α

21 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8880.3.5 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
τριπολικός 100 Α

22

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.140.15 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 2x40 Α23 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.80Α Διακόπτης Διαφυγης εντασης 80 Α24

ΑΤΗΕ Ν\8896.11.02 Τετραπολικο ρελε ισχυος 25 Α με θερμικά κατάλληλος γιά
εγκατασταση σε πινακα
διανομης

25 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8910.63Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 63 A σπειρωματος
Ε16(μινιο)

26 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.63Α Διακόπτης Διαφυγης εντασης 63 Α27

ΑΤΗΕ Ν\8924.1.01 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης28

ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού29

ΑΤΗΕ Ν\9375.ΛΕ.20.15 Προβολέας για λυχνίες LED ισχυος 20W,  με την λυχνια30

ΑΤΗΕ Ν\8735.1.08 Κυτίο διακλαδώσεως απο θερμοπλαστικο υλικο στεγανο για
εξωτερικη τοποθετηση

31

ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm233

ΑΤΗΕ 8773.4.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 25 +
16 mm2

34

ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm235

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 6 mm2

36

ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5.08 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5χ10 mm237 04-20-02-01

ΑΤΗΕ Ν\8760.ΥΤΠ.09 Καλώδιο τύπου UTP  4 ζευγων κατηγοριας 638

ΑΤΗΕ Ν\8741.50.07 Σχαρα διελευσης καλωδιων 50χ60 mm39

ΑΤΗΕ Ν\8741.100.07 Σχαρα διελευσης καλωδιων 100χ60 mm40

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.80.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 80 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και
μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25
ΚΑ

41

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.63.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 63 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και
μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25
ΚΑ

42
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ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.100.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 100 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
36 ΚΑ

43

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.125.09 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 125 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
36 ΚΑ

44

ΑΤΗΕ Ν\8832.1.2.05 Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός45 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8826.3.2.07 Ρευματοδότης εξωτερικος SCHUKO46

ΑΤΗΕ Ν\8826.3.4.09 Ρευματοδότης χωνευτος SCHUKO47

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

74

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

75 02-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι
0,25 m

76 02-01-01-00

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02  Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου   δια πλαστικού
χρώματος με βάση το καουτσούκ σε δυο διαστρώσεις

77

ΝΑΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων78

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.Α.2 Αποξήλωση χωρίς προσοχή ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και
παραθύρων κ.λ.π μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
τους με τα χέρια επι αυτοκινήτου και μεταφορά τους προς
απόρριψη

79

ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01.Α Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

81

ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής83

ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.Α Θύρες από αλουμίνιο, μονόφυλλες με σταθερά  υαλοστάσια84

ΝΑΟΙΚ Ν\79.36.Γ Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων κουφωμάτων
αλουμινίου , υαλοστασίων , υαλοπετάσματων κ.λ.π

85
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ΝΑΟΙΚ 78.30.03 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες
γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές
αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm

86 03-07-10-01

ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

87

ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα
μέσα πλήν αυτοκινήτων

88

ΝΑΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''89

ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΒ12.1 Επικάλυψη ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου , μπάσκετ κ.λ.π με
δίχτυ από  κλωστή ναύλον πάχους 2χιλ., με μάτι 10 Χ 10εκ.

90

ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.Α Προμήθεια βόλλευ   που περιλαμβάνει δυο βάσεις, δυο
ορθοστάτες, το δίχτυ και το μηχανισμό τανύσεως

91

ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.1.2 Προμήθεια μπασκέτας σχολικού τύπου που περιλαμβάνει τη
βάση, το στυλοβάτη, το ταμπλό και το στεφάνι με το δίχτυ.

92

ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.52 Αποξήλωση άνευ προσοχής του προστατευτικού  διχτιού
ασφαλείας

93

ΝΑΟΙΚ Ν\77.96.01.Α Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με συντηρητικό και
προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών
ρητινών νερού για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής
από μικροοργανισμούς

94

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.64.47.ΠΕΡ Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού  διχτιού ασφαλείας
(ύψος 4.50μ.και 6.50μ.)

95

ΑΤΗΕ Ν\8773.ΜΤ.1.08 Καλώδιο Μ.Τ. διατομής  95 τ.χ.97

ΑΤΗΕ Ν\8841.1.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ
0,40 Χ 2,20 m ιστάμενου
 τύπου

98

ΑΤΗΕ Ν\8841.2.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ
0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου
 τύπου

99

ΑΤΗΕ Ν\8841.3.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ
0,40 Χ 0,80 m ιστάμενου
 τύπου

100

ΑΤΗΕ Ν\8842.1.08 Ηλεκτρολυτικός χαλκός μπαρών ή ζυγών συνδέσεως οργάνων
εξαιρουμένων των ζυγών τω
ν πεδίων και πινάκων STAB

101

ΑΤΗΕ Ν\8871.1.08 Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρων και βολτομέτρων 7
θέσεων

102

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΑΔ.ΜΤ.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, μεσης
τασης 24KV,  ονομαστικης εντασης 630 Α,    ρευματος
βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

103

ΝΑΟΙΚ 65.17.02 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό
φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

104 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*
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ΑΤΗΕ Ν\8887.ΑΠ.ΜΤ.08 Αποζεύκτης (κενού φορτίου), τριπολικος, μεσης τασης 24KV,
ονομαστικης εντασης 630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

105

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΔΦ.Μ.08 Διακόπτης  φορτίου, τριπολικος, μεσης τασης 24KV,
ονομαστικης εντασης 630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

106

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΕΤ.08 Πηνίο έλειψης τάσης 230V/50Hz αυτόματου τριπολικού
διακόπτη ισχυος

107

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΚΙ.ΑΔ.08 Κινητήρας 230V/50Hz τάνυσης  ελατηρίων  αυτόματου
τριπολικού διακόπτη ισχυος τριπολικος, μεσης τασης 24KV.

108

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΠΖ.08 Πηνίο ζεύξης 230/50Hz αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος109

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.40.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 40 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και
μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25
ΚΑ

110

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.160.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 160 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
36 ΚΑ

111

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.200.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 200 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
36 ΚΑ

112

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.250.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 250 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
36 ΚΑ

113

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.400.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 400 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
45 ΚΑ

114

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.630.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 630 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
50 ΚΑ

115

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.800.08 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 800 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
50 ΚΑ

116

ΑΤΗΕ Ν\8887.ΧΤ.1600 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης
τασης,  ονομαστικης εντασης 1600 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα
και μαγνητικα στοιχεια, ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης
70 ΚΑ

117

ΑΤΗΕ 8915.1.1 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 Α

118
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ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α

119

ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

120

ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α

121

ΑΤΗΕ Ν\8888.1.ΜΤ.03 Ασφαλειοαποζευκτης φορτιου τριπολικος, μεσης τασης,
ονομαστικης εντασης 630 Α,  με γειωτη

122

ΑΤΗΕ Ν\8888.2.ΜΤ.03 Διακοπτης φορτιου τριπολικος, μεσης τασης,  ονομαστικης
εντασης 630 Α,  με γειωτη

123

ΑΤΗΕ Ν\8894.1.08 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (ρελέ), ισχύος,
κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου με
βοηθητικές επαφες και ηλεκτρονικο χρονικό καθυστέρησης

124

ΑΤΗΕ 8921.1.6 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον
μετασχηματιστή εντάσεως διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως
μετασχηματισμού 250/5 Α

125

ΑΤΗΕ 8921.1.8 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον
μετασχηματιστή εντάσεως διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως
μετασχηματισμού 400/5 Α

126

ΑΤΗΕ 8922.1 Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α
πλήρες διαστάσεων 96 Χ 96 mm

127

ΑΤΗΕ Ν\8919.1.06 Πολυόργανο Ηλεκτρονικό (Aμπερόμετρο-βολτόμετρο-
συχνόμετρο-συνημιτονόμετρο)  αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως

128

ΑΤΗΕ Ν\8950.1.08 Μετασχηματιστής εντασης,  πλήρης, με δευτερεύων 5Α129

ΑΤΗΕ Ν\8957.12.08 Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως
500 V, 50 περιόδων ανά
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 12 βαθμίδες

130

ΑΤΗΕ Ν\8957.ΗΡ.12.08 Ηλεκτρονικός  ρυθμιστής αέργου ισχύος,  12 βαθμίδων131

ΑΤΗΕ Ν\8964.1.08 Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 24 KV132

ΑΤΗΕ Ν\8964.1.ΧΤ.08 133

ΑΤΗΕ Ν\8964.2.ΧΤ.08

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 0,4 KV

134

ΑΤΗΕ 8954.1.11 Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20 KV, ψύξεως με φυσική
κυκλοφορία λαδιού ισχύος 630 KVA

135

ΑΤΗΕ Ν\9191.Σ.ΕΞ.13 Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εξωτερικη136

ΑΤΗΕ Ν\9191.Σ.ΕΣ.13 Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εσωτερικη137

ΑΤΗΕ Ν\8224.4Ζ.2014 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνων138

ΑΤΗΕ Ν\8224.8Ζ.2013 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνων139

ΑΤΗΕ Ν\8986.ΚΑΠ.13  Ανιχνευτής   ιονισμού  καπνού140

ΑΤΗΕ Ν\8986.ΘΔ.14  Ανιχνευτής   θερμοδιαφορικός141
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ΑΤΗΕ Ν\9190.Κ.Σ.14 Κομβιο συναγερμου142

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg143

ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg144

ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6
kg

145

ΑΤΗΕ Ν\8204.ΠΕ.1.15 Πυροσβεστικό ερμάριο  επίτοιχο ή χωνευτό146 04-05-01-01

ΑΤΗΕ Ν\8957.1.08 Συστοιχία πυκνωτών ισχύος 50 KVAR148

ΑΤΗΕ Ν\8773.ΜΤ.1.09 Καλώδιο Μ.Τ. διατομής  70 τ.χ. XLPE149

ΑΤΗΕ Ν\8972.91.06.18 Αποξηλωση - αποκομιδη φωτιστικου σώματος φθορισμού,
οποιουδηποτε τυπου.

151

ΑΤΗΕ 8774.1.10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 70 mm2

152

ΑΤΗΕ 8774.1.11 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 95 mm2

153

ΑΤΗΕ 8774.1.12 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 120 mm2

154

ΑΤΗΕ 8774.1.13 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 150 mm2

155

ΑΤΗΕ 8774.1.14 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 185 mm2

156

ΑΤΗΕ 8774.1.15 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό
διατομής 1 Χ 240 mm2

157

ΑΤΗΕ Ν\8201.11.09 Αυτοδιεγειρομενος πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφης,
12 Kg

158

ΑΤΗΕ Ν\8972.4.18.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων
χώρων,με διπλες παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής,
ανηρτημένο ή ψευδοροφής 4x18W

159

ΑΤΗΕ Ν\8972.1.58.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό,
με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 1χ58 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

160

ΑΤΗΕ Ν\8972.2.18.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων
χώρων,με διπλες παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής,
ανηρτημένο ή ψευδοροφής 2x18W

161

ΑΤΗΕ Ν\8972.2.36.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων
χώρων,με διπλες παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής,
ανηρτημένο ή ψευδοροφής 2x36W

162

ΑΤΗΕ Ν\8972.1.36.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων
χώρων,με διπλες παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής,
ανηρτημένο ή ψευδοροφής 1x36W

163
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ΑΤΗΕ Ν\8972.2.58.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό,
με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 2χ58 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

164

ΑΤΗΕ Ν\8840.4.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 62 χ 50 cm

165 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8840.80.60.07 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο διαστασεων 80χ60 cm , προστασιας ΙΡ45,
εξωτερικος ή επιτοιχος

166

ΑΤΗΕ Ν\8840.100.80.07 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο διαστασεων 100χ80 cm , προστασιας ΙΡ45,
εξωτερικος ή επιτοιχος

167

ΑΤΗΕ Ν\8840.152.05 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο διαστασεων 152χ82 cm , προστασιας ΙΡ23,
επιτοιχος

168

ΑΤΗΕ Ν\8840.91 Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 80x60
cm

169

ΑΤΗΕ Ν\8841.ΑΠΞ.18 Αποξήλωση πεδίου ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως
διαστάσεων  περιπου ως 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου
 τύπου

170

ΝΑΟΙΚ 62.61.05 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με
φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

173

ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες,
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

174

ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02.Α3 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων παντός τύπου και οποιουδήποτε
σχεδίου, βάρους και διαστάσεων με την φορτοεκφόρτωση και
την  μεταφορά

176

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

178 03-02-02-00 03-02-02-00Οπτοπλινθοδομές*

ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Α.1 02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Α.2 02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.Α1 Καθαίρεση επιχρισμάτων απο οποιαδήπτε θέση του κτιρίου,
συσσώρευση  προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης,
πλάγιες μεταφορές  τους εντός του εργοταξίου ,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς
απόρριψη

Α.3

ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01.Α Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων , πλακών μαρμάρου κ.λ.π
παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών , με την φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά προς απόρριψη

Α.4

Σελίδα 8 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01.Α3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οποιουδήποτε πάχους τσιμέντου, μαρμάρου κ.λ.π χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με
την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόρριψη

Α.5

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.1Α Καθαίρεση ειδών υγιεινής (νιπτήρων, λεκανών, W.C.,
καζανακιών, θερμοσιφώνων κ.λ.π.)

Α.6

ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.Α Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδοιυς με την φορτοεκφόρτωση
και την μεταφορά τους προς απόρριψη σε νόμιμα
λειτουργούσες ΧΥΤΑ

Α.7

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Α.8 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Α.9 15-02-01-01

ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 insΒ.1

ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 insΒ.2

ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 insΒ.3

ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 insΒ.4

ΑΤΗΕ 8034.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 insΒ.6

ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 insΒ.7

ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 insΒ.8

ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 insΒ.9

ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01 Καθαίρεσις ασφάλτουΑ.10

ΝΑΟΙΚ Ν\22.40.01.Α1 Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς
επίχρισμα, για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m

Α.12

ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω
των 0,10 m και έως 0,20 m

Α.13

ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.Α2 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων (μοκέτες, υαλοπίνακες κ.λ.π)
απο οποιαδήπτε θέση του κτιρίου, συσσώρευση σε θέσεις
φόρτωσης προϊόντων καθαίρεσης, φορτοεκφόρτωση  και
χειρονακτική τους μεταφορά  επί αυτοκινήτου κ.λ.π. μεταφορά
τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη

Α.15

ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.Α Αποξήλωση ασφαλτόπανου οιουδήποτε τύπου και πάχους σε
οποιαδήποτε θέση του κτιρίου (δώμα, στηθαία κλπ)

Α.17

ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση

Α.18

ΝΑΥΔΡ Ν\10.23 Επισκευή μεμονωμένων ρηγματώσεων δοκών,
υποστυλωμάτων , πλακών,  με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης

Α.19
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ Ν\10.19.02.Β Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και
αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, σε δοκούς, υποστυλώματα κ.λ.π για
συνολικό μέσο πάχος στρώσεων μέχρι  20mm

Α.20

14-01-01-01ΝΑΥΔΡ Ν\10.19.01.Α Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και
αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, σε δοκούς, υποστυλώματα κ.λ.π για
συνολικό μέσο πάχος στρώσεων μέχρι  30mm

Α.21

14-01-04-00

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευώνΑ.22 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500CΑ.23 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Α.24

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας,
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν
υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

Α.25

ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.10x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση
τους

Α.26

ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm

Α.27

ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1,
διαστάσεων 20x20 cm

Α.28 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

Α.29 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

Α.30 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ Ν\73.16.02Α Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου χρωματιστές, πλευράς άνω
των 30cm

Α.31

Σελίδα 10 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.03 Επίστρωση δαπέδων παιδικών χαρών και αύλειων χώρων με
πλάκες ασφαλείας 50Χ50cm από έγχρωμους συμπυκνωμενους
και 100% ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερές
(ελαστικού) υλικού  , πάχους 6εκ. για την δημιουργία
επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ
1177 και DIN EN1176-1:2008.

Α.32

ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδιαΑ.34

ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπουΑ.35 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ ΝΑ73.59.02 Ανακαίνιση και επισκευή  επιστρώσεων των υπαρχόντων
μωσαικών παντός τύπου

Α.36

ΝΑΟΙΚ ΝΑ74.51 Ανακαίνιση και καθαρισμός των βατήρων και των μετώπων της
υπάρχουσας βαθμίδας από μάρμαρο

Α.37

ΝΑΟΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίναΑ.39

ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενεςΑ.40 03-08-02-00

ΝΑΟΙΚ Ν\62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρμαμμες ράβδουςΑ.41

ΝΑΟΙΚ 65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενεςΑ.42 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Α.43

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.62.41 Παντός είδους ειδικές κατασκευές από γαλβανισμένη
στραντζαριστή λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη (περσίδες,
κορνίζες , λούκια συλλογής και απορροής ομβρίων,
επικαλύψεις συναρμογών στοιχείων, στηθαίων, αρμών
διαστολής κλπ.)

Α.44

ΝΑΟΙΚ Ν\65.20.01 Ζεύγος χειρολαβών και χωνευτή κλειδαριά θυρών ξυλίνων ή
αλουμινίου

Α.45

ΝΑΟΙΚ 76.01.03 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού,
διαφανείς, πάχους 5,0 mm

Α.46 03-08-07-01

ΝΑΥΔΡ Ν\9.41.05.Α Ειδικές κεφαλές υδρορροών οποιασδήποτε μορφής (κυκλικής,
τετράγωνης κ.λ.π), τύπου universal Italprofili ή άλλου
ισοδύναμου

Α.47

ΝΑΠΡΣ Β10.5 Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο
και δοκίδες φυσικού ξύλου

Α.48 10-02-02-01 10-02-02-01Καθιστικά υπαίθριων χώρων*

ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδωνΑ.49

ΝΑΟΙΚ Ν\79.40.Α1 Προμήθεια και τοποθέτηση σε οροφές, δάπεδα, τοιχους κ.λ.π
πλακών μονωτικού, πορώδους, απορροφητικού υλικού,
πάχους 8cm από πετροβάμβακα βάρους 150kg/m3, διαστ.
120X60cm,

Α.50

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mmΑ.51

ΝΑΟΙΚ Ν\77.96.Α.1 Επάλειψη οποιασδήποτε επιφάνειας απο ασβεστοκονιάματα,
επιχρίσματα, σκυρόδεμα κ.λ.π  με υδατικής βάσης καθαριστικό
διάλυμα για αφαίρεση βρύων, λειχήνων και άλγεων

Α.52

Σελίδα 11 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.79.02 Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού
ελαστομερούς υλικού πολυουρεθανικής βάσης, συνολικής
κατανάλωσης 1.6Kg/m2

Α.53

ΝΑΟΙΚ 79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμαΑ.54

ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

Α.55 08-05-02-05

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.71.46 Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτωνΑ.56

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.71.31.1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμαΑ.57 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.06.Α Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο -
πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή
πολυεστερικές ίνες συνολικού βάρους 6kg/m2

Α.59

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Α.60 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.Α1 Θερμομόνωση δωμάτων  με θερμομονωτικές πλάκες διαστ.
60X30cm και  βάρους 45kg/m2 περίπου, αποτελούμενες απο
μία στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους
5cm  και μία στρώση ειδικού κονιάματος λευκού τσιμέντου
πάχους 2cm

Α.62

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01  Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου   δια πλαστικού
χρώματος με βάση το καουτσούκ σε δυο διαστρώσεις

Α.63

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Α.64 03-10-01-00

ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω
προσθέτου ύψους

Α.65

ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Α.66 03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα
αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

Α.67 03-10-05-00

ΝΑΟΙΚ Ν\79.35.1.Α  Επισκευή των αρμών επαφής των υαλοστασίων για τη
στεγάνωση αυτών

Α.69

ΝΑΟΙΚ Ν\73.47.01.Α Επισκευή περιθωρίων δώματος (λούκια) με ταχύπηκτο
ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα

Α.70

ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 mΑ.71 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

Σελίδα 12 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.79.40.1 Επένδυση στύλων μπασκετών , φωτιστικών κ.λ.π. με
προστατευτικά ασφαλείας

Α.72

ΝΑΠΡΣ Ν\Δ07.Ν Πλήρωση νησίδων με κηπευτικό χώμα  σε αστικές περιοχές ,
με την προμήθεια του υλικού

Α.74 02-07-05-00

ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 insΒ.10

ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος
0,75 mm

Β.13

ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος
0,80 mm

Β.14

ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος
0,90 mm

Β.15

ΑΤΗΕ Ν\8042.Φ50.01 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50, 6Αtm, από σκληρό
P.V.C.

Β.16

ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm

Β.18

ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμετρου Φ 125

Β.19

ΑΤΗΕ Ν\8054.Π80.10 Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο πλαστικο PVC ως  Φ80Β.20

ΑΤΗΕ Ν\8054.Π.01 Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο πλαστικο PVC Φ100Β.21

ΑΤΗΕ Ν\8054.ΣΙΦ.ΤΛ.01 Σιφώνι λεκάνης τουρκικου τύπου  απο πλαστικο PVC Φ75 ή
Φ100

Β.23

ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπουΒ.24

ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cmΒ.25

ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cmΒ.26

ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 40 Α

Β.28

ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
μονοπολικός εντάσεως 40 Α

Β.29

ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
μονοπολικός 25 Α

Β.30

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.40.15 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 4X40 ΑΒ.31 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8910.35Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 A σπειρωματος
Ε16(μινιο)

Β.32

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Β.33

ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Β.34

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2Β.35

Σελίδα 13 από 16* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2Β.36

ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2Β.37

ΑΤΗΕ Ν\8732.1.2.14 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης
αντοχης διαμετρου 13,5 mm

Β.38

ΑΤΗΕ Ν\8732.16.Κ.07 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης
αντοχης διαμετρου 16 mm

Β.39

ΑΤΗΕ Ν\8990.Χ.15 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" IP 45,  με ηλεκτρονικό
λαμπτήρα 20W, διαστάσεων 270mm χ 160mm χ 125 mm
περίπου

Β.41

ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου
Νιαγάρα

Β.44

ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές,
πατητό ή τραβηκτό πλήρες

Β.45

ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Β.46

ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνηΒ.47

ΑΤΗΕ Ν\8153.2 Δοχείο πλύσεως ουρητηριων απο πορσελανη, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Β.48

ΑΤΗΕ Ν\8982.11.15 Αποξηλωση φωτιστικού σώματος  τοίχου ή οροφής χωρις
προσοχή

Β.49

ΑΤΗΕ Ν\8168.1.ΜΕΡ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέΒ.50

ΑΤΗΕ Ν\8138.4.2.01 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμενος επι νιπτηρα

Β.51

ΑΤΗΕ Ν\8138.2.3.16 Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος με ροζετα
διαμετρου 1/2 ins

Β.52

ΑΤΗΕ Ν\8046.ΣΙΦ50.01 Πλαστικο  σιφώνι δαπεδου Φ50 mm απο PVCΒ.54

ΑΤΗΕ Ν\8072.1.07 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηράΒ.55 04-04-05-01

ΑΤΗΕ Ν\8046.ΣΙΦ70.01 Πλαστικο  σιφώνι δαπεδου Φ70 mm απο PVCΒ.56

ΑΤΗΕ Ν\8104.1.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης γωνιακος)
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη

Β.57

ΑΤΗΕ Ν\9375.400.13 Προβολέας λαμπτηρα με μεταλλικα αλογονιδια400W (HQI)Β.58 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8840.4.1.05 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 50 χ 35 cm

A.T.138 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01
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Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος
σκυροδέματος έως 0,15 m

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*

ΝΑΟΙΚ 23.10.03 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη
φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg

ΝΑΟΙΚ 32.05.01 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C8/10

ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 65.42 Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
ανοιγόμενα

03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

ΝΑΟΙΚ 77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 08-07-02-01

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
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ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από
ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με
υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

03-06-01-01 03-06-01-01Στεγανώσεις Δωμάτων - Στεγών με ασφσλτικες μεμβράνες*

ΝΑΟΙΚ 79.35 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με
ελαστομερές ασφαλτικό υλικό

ΝΑΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

08-05-02-05

ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα
διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm

03-06-02-01 03-06-02-01θερμομονώσεις δωμάτων*

ΝΑΟΔΟ Β12.1 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m

ΝΑΥΔΡ 10.23 Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους
(0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης

14-01-07-01

ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς
την προμήθεια του υλικού

02-07-05-00

ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 02-07-05-00

ΑΙΓΑΛΕΩ       05-12-2018

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΦΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

       ΑΙΓΑΛΕΩ        05-12-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ                         ΔΗΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π
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