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A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9283.20.09 Στήριγμα σε μονωμένο δώμα συλλεκτήριου αγωγού  Φ8  St/t/Zn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Στήριγμα σε μονωμένο δώμα συλλεκτήριου αγωγού  Φ8  St/t/Zn,  οπως αναφερεται στην τεχνικη

περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία

τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. ΧΣτήριγμα σε μονωμένο δώμα

συλλεκτήριου αγωγού  Φ8  St/t/Zn

 --Ι\929.3.1.10                     m    1,00x            1,19    =         1,19

β. Μικρουλικά  0,05 του α                         0,05x   1,19    =         0,06

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,10x     19,87 =         1,99

                      Βοηθ             (002) h    0,10x     16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,92

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9283.21.09 Στήριγμα σε τοιχοποιϊα ή beton συλλεκτήριου  καθοδικού αγωγού  Φ8 ή Φ10
St/tZn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Στήριγμα σε τοιχοποιϊα ή beton συλλεκτήριου  καθοδικού αγωγού  Φ8 ή Φ10 St/tZn,  οπως

αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια, μεταφορα  και  επί

τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Στήριγμα όπως παραπάνω

 --Ι\929.3.1.9                      m    1,00x           0,36     =         0,36

β. Μικρουλικά  0,05 του α                         0,05x   0,36    =         0,02

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,10x     19,87 =         1,99

                      Βοηθ             (002) h    0,10x     16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,05

(Ολογράφως) : τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9283.22.09 Στήριγμα σε κεραμίδι στρογγυλού αγωγού  Φ8 ή Φ10 St/tZn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Στήριγμα σε κεραμίδι στρογγυλού αγωγού  Φ8 ή Φ10 St/tZn,  οπως αναφερεται στην τεχνικη

περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία

τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Στήριγμα όπως παραπάνω

 --Ι\929.3.1.1                      m    1,00x           3,81     =         3,81

β. Μικρουλικά  0,05 του α                         0,05x3,81       =         0,19

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,10x     19,87 =         1,99

                      Βοηθ             (002) h    0,10x     16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,67

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9283.30.09 Σφιγκτήρας διασταυρώσεως   Φ8 / Φ10 - Φ10 / Φ8,  St/tZn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφιγκτήρας διασταυρώσεως   Φ8 / Φ10 - Φ10 / Φ8,  St/tZn,  οπως αναφερεται στην τεχνικη

περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία

τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Σφιγκτήρας διασταυρώσεως   Φ8 / Φ10

- Φ10 / Φ8,  St/tZn

 --Ι\929.3.1.1                τεμ.    1,00x0,80x         3,81     =         3,05

β. Μικρουλικά  0,05 του α                         0,05x3,05       =         0,15

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9283.40.09 Λυόμενοι σύνδεσμοι  αγωγών   St/t/Zn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενοι σύνδεσμοι  αγωγών   St/t/Zn ,   οπως αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και

προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,

συνδεσης και παραδοσης σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Σφιγκτήρας διασταυρώσεως   Φ8 / Φ10

- Φ10 / Φ8,  St/tZn

 --Ι\929.3.1.1               τεμ.    1,00x 1,10x        20,19     =        22,21

β. Μικρουλικά  0,05 του α                         0,05x    22,21  =         1,11

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,83

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9999.3.ΜΕΡ

Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών, κατα DIN 48842, αποτελούμενος απο ένα τεμάχιο

απορρόφησης διαστολών τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6402300 και δύο τεμάχια σύνδεσης με αγωγό τύπου ΕΛΕΜΚΟ

6205200 πληρως εγκατεστημένος με τα διάφορα απαιτούμενα μικρουλικά του.

(1 τεμ.)
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 Yλικά

α. Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών

 όπως παραπάνω

 --Ι\929.3.5.1                      m    1,00x 2,50x         3,54 =         8,85

β. Μικρουλικά  0,10 του α                         0,10x   8,85    =         0,89

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,30x     19,87 =         5,96

                      Βοηθ             (002) h    0,30x     16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,75

(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9284.1.09.ΜΕΡ

Ακιδα αλιξεκεραυνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Ακιδα συλλέκτου αλιξεκεραυνου τύπου Α2 κατα DIN 48802, απο χάλυβα Φ 16 mm ισχυρά γαλβανισμένη

μήκους 500 mm.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ακιδα αλιξεκεραυνου

 --Ι\929.3.1.5                       m    1,00x5,00x         3,72 =        18,60

β. Μικρουλικά  0,30 του α                         0,10x      18,6 =         1,86

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,60x     19,87 =        11,92

                      Βοηθ             (002) h    0,60x     16,84 =        10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,48

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9283.ΑΞ.09

Αποξήλωση  συλλεκτήριου αγωγού ή αγωγού καθόδου  Φ8 ή Φ10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αποξήλωση  συλλεκτήριου αγωγού ή αγωγού καθόδου  Φ8 ή Φ10 χαλύβδινου ή χάλκινου, με τα

στηριγματα του, τα ειδικα στηριγματα, δηλαδή  εργασία αποξήλωσης  συλλεκτήριου αγωγού ή αγωγού

καθόδου  Φ8 ή Φ10.

(1 m)

Εργασία αποξήλωσης όπως παραπάνω

                      Τεχν             (003) h    0,05x     19,87 =         0,99

                      Βοηθ             (002) h    0,05x     16,84 =         0,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,83

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9342.Ε.Κ.09

Ηλεκτρόδιο γείωσης  Φ20  μηκους 3.00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης  Φ20  μηκους 3.00m θερμά ή ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο με χαλύβδινη ψυχή

και κοχλιοτόμηση 3/4 ins στα δύο άκρα, με όλα τα απαιτουμενα υλικα και μικρουλικά, κολλάρα

γειώσεως αγωγος συνδεσης δηλ. προμήθεια μεταφορά επι τόπου του έργου, καθώς και εργασία

τοποθέτησης και σύνδεσης στο δίκτυο γείωσης, δοκιμής και παράδοσης σε πλήρη και καλή

λειτουργία.

(1 τεμ)
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Yλικά

Ηλεκτρόδιο γείωσης

 οπως παραπανω αυξημενο

10% για μικρουλικα

 (Ι\929.3.6.5)                  τεμ.    1,10 x          38,78    =         42,66

Εργασία

                           Τεχν    (003)  h    0,30x       19,87 =          5,96

                           Βοηθ    (002)  h    0,30x       16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             53,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,67

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9307.40.40.09

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν
κάλυμμα διαστασεων
40 χ 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,

ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και

γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με

σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm, και θα φέρει άνοιγμα πληρωμένο με χαλίκι για την αποχέτευση των

νερών.

(1 τεμ)

 9307.1   Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων   40χ40   cm βάθους  εως 50 cm

Υλικά

α. Εκσκαφή

 (20.04.01)                     m3    0,20 x               20,25 =          4,05

β. Σκυρόδεμα Σ 150 αυξημένο

κατά 10% γιά ξυλότυπο

 (32.05.01)                    m3    0,10 x                   90 =          9,00

γ. Κάλυμμα φρεατίου χυτοσιδηρούν

διαστάσεων           30x40   cm, διπλό

 (8072)                          kg    25,00x               1,71 =         42,75

Εργασία και πρόσθετη εργασία

γιά μικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου

                Τεχν (003)        h     2,50x              19,87 =         49,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            105,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,48

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9283.1.ΜΔ.10

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε μονωμένο δώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn  σε μονωμένο δώμα, με τα στηριγματα του (1 τεμ ανα

m), τα ειδικα στηριγματα, οπως αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή

προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη

λειτουργια.

(1 m)

Διαμέτρου Φ8

 Yλικά

α. Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8  σε μονωμένο δώμα

 --Ι\929.3.5.1                      m    1,00x 0,70x         3,54 =         2,48

β. Στήριγμα σε μονωμένο δώμα(St/t/Zn)

                                τεμ.     1,00x               2,85 =         2,85

γ. Μικρουλικά  0,05 του α                0,05x         2,48+ 2,85 =         2,97

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,81
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,81

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9283.1.ΒΕΤ.10

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε beton

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε beton, με τα στηριγματα του (1 τεμ ανα  m), τα

ειδικα στηριγματα, οπως αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή

προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη

λειτουργια.

(1 m)

Διαμέτρου Φ8

 Yλικά

α. Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 σε beton

 --Ι\929.3.5.1                      m    1,00x 0,70x         3,54 =         2,48

β. Στήριγμα σε beton(St/t/Zn)   τεμ.     1,00x               2,29 =         2,29

γ. Μικρουλικά  0,05 του α                0,05x         2,48+ 2,29 =         2,41

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,69

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9283.1.ΚΕΡ.10

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn σε κεραμιδι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8 St/t/Zn  σε κεραμιδι, με τα στηριγματα του (1 τεμ ανα  m), τα

ειδικα στηριγματα, οπως αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή

προμηθεια, μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη

λειτουργια.

(1 m)

Διαμέτρου Φ8

 Yλικά

α. Χαλυβδινος συλλεκτήριος αγωγός Φ8  σε κεραμιδι

 --Ι\929.3.5.1                      m    1,00x 0,70x         3,54 =         2,48

β.Στήριγμα σε κεραμιδι(St/t/Zn) τεμ.     1,00x               3,81 =         3,81

γ. Μικρουλικά  0,05 του α                0,05x         2,48+ 3,81 =         3,93

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,73

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9283.1.ΤΟΙΧ.10

Χαλυβδινος  αγωγός  καθόδου   Φ10 St/t/Zn

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Χαλυβδινος  αγωγός  καθόδου   Φ10 St/t/Zn, με τα στηριγματα του (1 τεμ ανα  m), τα ειδικα

στηριγματα, οπως αναφερεται στην τεχνικη περιγραφη και προδιαγραφες,   δηλαδή   προμηθεια,

μεταφορα  και  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδεσης και παραδοσης σε πληρη

λειτουργια.

(1 m)

Διαμέτρου Φ10
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 Yλικά

α. Χαλυβδινος αγωγός καθόδου Φ10

 --Ι\929.3.5.1                      m    1,00x 0,80x         3,54 =         2,83

β. Στήριγμα σε τοίχο            τεμ.     1,00x               2,29 =         2,29

γ. Μικρουλικά  0,05 του α                0,05x     2,83+     2,29 =         2,43

Εργασία

                      Τεχν             (003) h    0,15x     19,87 =         2,98

                      Βοηθ             (002) h    0,15x     16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,06

(Ολογράφως) : δέκα τρία και έξι λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.1.10 Γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάκυψης αγωγού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Επικάλυψη αγωγού από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 1,0 mm σχήματος "ωμεγα" συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως,

το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός

τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

Yλικά

α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1,0 mm με φθορά

   273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19

β. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος

ράβδων σιδήρου

   265                               kg    0,70x          0,8706 =          0,61

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x           19,87 =          5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,81

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.01 Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 50x35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστασεων μεχρι και 50 χ 30 cm,

δηλαδη εργασια αποσυνδεσης εισερχομενων και εξερχομενων γραμμων, καθως και αποξη

λωσης του και ειτε φυλαξη του για επανατοποθετηση, ειτε αποκομιδη και απορριψη

σε χωρο επιτρεπομενο απο τις Αστυνομικες Αρχες.

(1 τεμ)

 Διαστάσεων μεχρ 50 x 35 cm

$$

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,30x             19,87 =         25,83

             Βοηθ (002)             h    1,30x             16,84 =         21,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             47,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,72

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8840.60.52.07

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
προστασιας ΙΡ56, διαστασεων 62 χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,
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καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας ΙΡ56

(1 τεμ)

Διαστάσεων  62 x 50  cm

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων  62 x 50 cm

    Τ.Ε-835.1.2                     τεμ    1,00x1,30x     76,5   =         99,45

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x             99,45 =          4,97

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            232,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 232,91

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα δύο και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης:

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  63   Α

    851. 3. 3                     τεμ    1,00x              15,2 =         15,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              15,2 =          0,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.4 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 80 Α

Κωδικός αναθεώρησης:

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  4  Εντάσεως  80   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  80   Α

    851. 3. 4                     τεμ    1,00x              18,8 =         18,80

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              18,8 =          0,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,55x             19,87 =         10,93

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             30,29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,29

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός τριπολικός 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Απλός τριπολικός

 Εντάσεως  25  Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  25   Α

    Τ.Ε.-851.3.2                  τεμ    0,80x             11,36 =          9,09

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              9,09 =          0,27

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,606 x           19,87 =         12,04

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,40

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.5 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός τριπολικός 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Απλός τριπολικός

 Εντάσεως  100 Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  100  Α

    Τ.Ε.-851.3.4                  τεμ    1,00x 1,50 x       18,8 =         28,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              28,2 =          0,85

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             40,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,97

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8880.ΔΕ.140.15

Διακόπτης Διαφυγης εντασης 2x40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  διαφυγης εντασης τετραπολικος εντασης 2x40Α καταλληλος για τοποθετηση μεσα σε

μεταλλικο πινακα διανομης, με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα τοποθετησης και συνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαφυγης εντασης

ηλεκτρικων πινακων εντάσεως 2x40Α

    T.E. 851.3.4             τεμ    1,00x  1,50 x         18,8   =         28,20

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              28,2 =          0,85

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             48,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,92

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8880.ΔΕ.80Α

Διακόπτης Διαφυγης εντασης 80 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  διαφυγης εντασης τετραπολικος εντασης 80Α καταλληλος για τοποθετηση μεσα σε

μεταλλικο πινακα διανομης, με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα τοποθετησης και συνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαφυγης εντασης

ηλεκτρικων πινακων εντάσεως 80Α

    851.3.4                     τεμ    1,00x  7 x         18,8   =        131,60

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             131,6 =          3,95

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            155,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,42

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8896.11.02 Τετραπολικο ρελε ισχυος 25 Α με θερμικά κατάλληλος γιά εγκατασταση σε
πινακα
διανομης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Τετραπολικο ρελε ισχυος AC (κυκλωμα ισχυος εναλασσομενο/κυκλωμα ελεγχου

εναλασσομενο) μεγιστου θερμικου ρευματος AC1 25A  κατάλληλος  γιά  χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  πλήρως κατασκευασμένου στο εργοστάσιο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

Τετραπολικο ρελε ισχυος οπως

παραπανω

     T.E.*934                     τεμ    1,00x        76,5       =         76,50

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              76,5 =          1,53

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             86,97

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,97

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά
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A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8910.63Α.03

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 63 A σπειρωματος Ε16(μινιο)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Εντάσεωςέως  63 Α και σπειρώματος  Ε16 (μινιο)

 Yλικά

α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου

EZ-SIEMENS εντάσεως  63  Α

και σπειρώματος  Ε16 (μινιο)

    Τ.Ε.-859.1.3                  τεμ    1,00x 5/6 x         4   =          3,33

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              3,33 =          0,07

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x            19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,36

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8880.ΔΕ.63Α

Διακόπτης Διαφυγης εντασης 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  διαφυγης εντασης τετραπολικος εντασης 63Α καταλληλος για τοποθετηση μεσα σε

μεταλλικο πινακα διανομης, με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα τοποθετησης και συνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαφυγης εντασης

ηλεκτρικων πινακων εντάσεως 63Α

    851.3.4                     τεμ    1,00x  3,5 x       18,8   =         65,80

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              65,8 =          1,97

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             87,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,64

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.1.01 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου πλήρους  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών

πινάκων STAB και πεδίων με τα

μικροϋλικά

   851.5.2                        τεμ    1,02x               3,9 =          3,98

β. Υλικά και μικροϋλικά

   0,10 του α                     τεμ    0,10x        3,98       =          0,40

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,30
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,30

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση

ενός  χρονοδιακόπτη  με  ωρολογιακό  μηχανισμό  και  με  εφεδρία 12 ωρών μέσα σε

πλαστικό  κιβώτιο  συνδεδεμένο  στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας

για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 τεμ)

Χρονοδιακόπτης εφεδρίας 12 ωρών

Yλικά

α. Χρονοδιακόπτης

(934)                                     τεμ    1,00x      76,5 =         76,50

β. Μικρουλικά συνδέσεως,

   0,20 του α                                    0,20x      76,5 =         15,30

Εργασία

                           Τεχν      (003)  h    1,50x     19,87 =         29,81

                           Βοηθ      (002)  h    1,50x     16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            146,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 146,87

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9375.ΛΕ.20.15

Προβολέας για λυχνίες LED ισχυος 20W,  με την λυχνια

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας για λυχνίες LED ισχυος 20W,  με την λυχνια ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και

τοποθέτηση ενός προβολέαγια λυχνίες LED ισχυος 30W,  με την λυχνια

LED ισχυος 30W.   Ο  προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο,

βαμμένο  με  αντιετοξική  βαφή  φούρνου, που φέρει πτερύγια ψύξεως.  Εσωτερικά ο

προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο παραβολικής μορφής.  Εμπρός

καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος

με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο  βαθμός  προστασίας  είναι  IP 54 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,

που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες.

(1 τεμ)

Ισχύος  20 W

Υλικά

α. Προβολέας LED ισχυος 20W όπως περιγράφεται πιό πάνω.

Περιλαμβάνεται η τιμή της λυχνίας LED.

    Τ.Ε.*933.1                      τεμ   1,00x   1,50x     14,8  =        22,20

β. Μκρουλικά 0.05 του α             τεμ   0,05x             22,2  =         1,11

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h    0,70x      19,87 =        13,91

                          Βοηθ       (002)  h    0,70x      16,84 =        11,79

--------------------------

                                                      Αθροισμα             49,01

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,01

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ένα λεπτό

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8735.1.08 Κυτίο διακλαδώσεως απο θερμοπλαστικο υλικο στεγανο για εξωτερικη
τοποθετηση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%
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Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, απο θερμοπλαστικο υλικο, στεγανο,

με οπες διελευσης καλωδιων με στυπιοθλιπτες, διαστασεων 15χ12 cm περιπου.

Δηλαδη κυτίο και μικρουλικά συνδεσης και στερεωσης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως

(1τεμ)

Yλικά

α. Κυτίο οπως παραπανω

           Τ.Ε.                         τεμ   1,00x1,5x   0,9413  =         1,41

β. Μικρουλικά  0,20    του α

                                               0,20x         1,41 =         0,28

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,15x        19,87 =         2,98

                      Βοηθ         (002)  h    0,15x        16,84 =         2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,20

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  2   διπολικό

 8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 2 Χ 1,5 mm2

 816. 2. 1                                m    1,05x       0,3882 =         0,41

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,41 =         0,04

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ          (002) h    0,10x        16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 25 + 16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8773. 4.  1  Διατομής  3 Χ 25 + 16     mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  3 Χ 25 + 16       mm2

    820. 4. 1                       m    1,05x            9,9475 =         10,44

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             10,44 =          0,21

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,16
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,16

(Ολογράφως) : δέκα έξι και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 4   mm2

 816. 3. 3                                m    1,05x       1,3822 =         1,45

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         1,45 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,14x        19,87 =         2,78

                      Βοηθ          (002) h    0,14x        16,84 =         2,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 6            mm2

    820. 6. 4                       m    1,05x            3,5388 =          3,72

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              3,72 =          0,37

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)             h    0,20x             16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,43

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8774.6.5.08

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5χ10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
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κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

 Καλώδιο τύπου NYY

 ορατό ή εντοιχισμένο

 Διατομής  5χ10    mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5χ10      mm2

    820.6.5                         m    1,05x          5,5987   =          5,88

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              5,88 =          0,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,22x             19,87 =          4,37

             Βοηθ (002)             h    0,22x             16,84 =          3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,54

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8760.ΥΤΠ.09

Καλώδιο τύπου UTP  4 ζευγων κατηγοριας 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τύπου UTP  4 ζευγων, κατηγοριας 6,  κατάλληλο για τοποθετηση σε σωληνα ηλεκτρικων

καλωδιων ή σχάρα ασθενών ρευμάτων, δηλαδή  καλωδιο  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως  συνδέσεως  διακλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεως  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο τύπου UTP

 4 ζευγων

    T.E                             m    1,05x 1,2  x     0,537  =          0,68

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              0,68 =          0,07

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,07x             19,87 =          1,39

             Βοηθ (002)             h    0,07x             16,84 =          1,18

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,32

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.50.07 Σχαρα διελευσης καλωδιων 50χ60 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχαρα διελευσης καλωδιων διατρητη, με καπακι, διαστασεων 50χ60 mm, απο γαλβανισμενη λαμαρινα,

παχους 0.8 mm, με καταλληλη βαση και τα απαραιτητα στηριγματα και μικρουλικα για την αναρτηση

και στηριξη στην οροφη ή σε τοιχο με σιδηρογωνιες καταλληλων διαστασεων, ητοι προμηθεια των

υλικων και μικρουλικων, μεταφορα επι τοπου του εργου και εργασια πληρους εγκαταστασης και

συνδεσης και στηριξης επι οποιουδηποτε δομικου στοιχειου. Στην τιμη περιλαμβανονται και τα

υλικα στηριξης.

(1 m)

 Yλικά

α. Σχαρα διαστασεων 50χ60 mm

      T.E.-273                         m    1,00x2,5 x1,0843      =         2,71

β. Μικρουλικά 0,05 του α                          0,05x      2,71 =         0,14

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,10x     19,87 =         1,99

                      Βοηθ            (002)  h    0,10x     16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,52
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,52

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8741.100.07

Σχαρα διελευσης καλωδιων 100χ60 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχαρα διελευσης καλωδιων διατρητη, με καπακι, διαστασεων 100χ60 mm, απο γαλβανισμενη λαμαρινα,

παχους 0.8 mm, με καταλληλη βαση και τα απαραιτητα στηριγματα και μικρουλικα για την αναρτηση

και στηριξη στην οροφη ή σε τοιχο με σιδηρογωνιες καταλληλων διαστασεων, ητοι προμηθεια των

υλικων και μικρουλικων, μεταφορα επι τοπου του εργου και εργασια πληρους εγκαταστασης και

συνδεσης και στηριξης επι οποιουδηποτε δομικου στοιχειου. Στην τιμη περιλαμβανονται και τα

υλικα στηριξης.

(1 m)

 Yλικά

α. Σχαρα διαστασεων 100χ60 mm

      T.E.-273                         m    1,00x3,3 x1,0843      =         3,58

β. Μικρουλικά 0,05 του α                          0,05x      3,58 =         0,18

Εργασία

                      Τεχν            (003)  h    0,12x     19,87 =         2,38

                      Βοηθ            (002)  h    0,12x     16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,16

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.80.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 80 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 63 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (64-80Α) και μαγνητικα στοιχεια (500Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 70 τ.χ.,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  80 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  80 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 0,75 x         192 =        144,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x               144 =          7,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            206,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 206,27

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.63.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 63 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 63 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (50-63Α) και μαγνητικα στοιχεια (500Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 70 τ.χ.,
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δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  63 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  63 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 0,75 x         192 =        144,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x               144 =          7,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            206,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 206,27

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.100.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 100 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 100 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (80-100Α) και μαγνητικα στοιχεια (1250Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 150 τ.χ.,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  100 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  100 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 1,10 x         192 =        211,20

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x             211,2 =         10,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            276,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 276,83

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα έξι και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.125.09

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 125 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 125 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (100-125Α) και μαγνητικα στοιχεια (1250Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 150 τ.χ.,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  125 Α
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 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  125 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 1,10 x         192 =        211,20

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x             211,2 =         10,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            276,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 276,83

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα έξι και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8832.1.2.05

Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός διπολικός κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε κιβώτιο ηλεκτρικής

διανομής, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  και παράδοση σε

λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ρευματοδότης στεγανός SCHUKO

διπολικός εντάσεως 16 Α

   857.1.1                        τεμ    1,00x               5,5 =          5,50

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x               5,5 =          0,28

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,73

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8826.3.2.07

Ρευματοδότης εξωτερικος SCHUKO

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης   εξωτερικος SCHUKO  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης

εντάσεως  16  Α

    Τ.Ε.-831.3.2                  τεμ    1,00x1,9x         1,9   =          3,61

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              3,61 =          0,36

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,92

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8826.3.4.09

Ρευματοδότης χωνευτος SCHUKO

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης   χωνευτος SCHUKO  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

Σελίδα 17 από 71



Τιμές Εφαρμογής

 Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης

εντάσεως  16  Α

    Τ.Ε.-831.3.2                  τεμ    1,00x4,5x         1,9   =          8,55

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              8,55 =          0,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 77

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02  Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών σε οποιαδήποτε στάθμη από
το έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος  από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου
δια πλαστικού χρώματος με βάση το καουτσούκ σε δυο διαστρώσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785 100%

Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος & σε οιοδήποτε

ύψος  από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου   δια πλαστικού χρώματος με βάση το καουτσούκ

σε δυο διαστρώσεις, επί οιασδήποτε επιφάνειας (σπατουλαρισμένης ή μη) μετά προηγούμενου

καθαρισμού της επιφάνειας, απομάκρυνση του ασταθούς χρώματος, με σπάτουλα και βούρτσα,

ψιλοστοκάρισμα, σπατουλάρισμα αν υπάρχει ανάγκη, εξομάλυνση  & διάστρωση σε δύο στρώσεις του

πλαστικού χρώματος κατά τα λοιπά οπως στο αρθρο ΑΤΟΕ 77.80.02

(1m2)

Τιμή ανηγμένη κατά 100% στην

τιμή του Αρθρου  ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 για

καθαρισμό επιφανείας, απομάκρυνση

ασταθούς χρώματος   κ.λ.π.

(ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02)  m2    0,70x             10,1 =     7,07

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                 7,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,07

(Ολογράφως) : επτά και επτά λεπτά

A.T. : 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8773.ΜΤ.1.08

Καλώδιο Μ.Τ. διατομής  95 τ.χ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου Μ.Τ.  (24 ΚV) διατομής  95 τ.χ γιά τοποθέτηση μέσα σε υπόγειο κανάλι  και

μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 Διατομής  95              mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο M.T. 24 KV,  95  mm2

    T.E.                            m    1,05x  4,50x    10,035  =         47,42

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             47,42 =          0,95

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             66,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,73

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 98

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.1.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,40 Χ 2,20 m
ιστάμενου
 τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πεδίο  ηλεκτρικού  πίνακα  χαμηλής  τάσεως  διαστάσεων  0,80  Χ  0,40  Χ 2,20 m
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ιστάμενου  τύπου   ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα

ντεκαπέ   πάχους τουλάχιστο 2 mm και μορφοσίδηρο με τις απαραίτητες υποδοχές και

στηρίγματα   στηρίξεως   των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα,με

τους  ζυγούς,  τους  ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του

πίνακα,  τις  πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον χρωματισμό των μεταλλικών

μερών  αυτού  με  βασικό  χρώμα  και  δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα

απαραίτητα   υλικά  και  μικροϋλικά  και  την  απαιτούμενη  εργασία  κατασκευής,

συνδεσμολογίας,  εγκαταστάσεως  κλπ  γιά  την  παράδοση  του πεδίου σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από  εμπρος

Διαστάσεων ζυγών εως 40 χ 5 mm

 Yλικά

α. Πεδίο πίνακα χαμηλής τάσεως

επιθεωρούμενο από εμπρος

διαστ. ζυγών  40 χ 5 mm

    Τ.Ε.-835.1.2               τεμ    1,00x 8,00 x       76,5    =        612,00

β. Υλικά εγκαταστάσεως και

μικροϋλικά 0,10 του α                    0,10x               612 =         61,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h   16,00x             19,87 =        317,92

             Βοηθ (002)             h   16,00x             16,84 =        269,44

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1260,56

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.260,56

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια εξήντα και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 99

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.2.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m
ιστάμενου
 τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πεδίο  ηλεκτρικού  πίνακα  χαμηλής  τάσεως  διαστάσεων  0,80  Χ  0,80  Χ 2,20 m

ιστάμενου  τύπου   ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα

ντεκαπέ   πάχους τουλάχιστο 2 mm και μορφοσίδηρο με τις απαραίτητες υποδοχές και

στηρίγματα   στηρίξεως   των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα,με

τους  ζυγούς,  τους  ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του

πίνακα,  τις  πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον χρωματισμό των μεταλλικών

μερών  αυτού  με  βασικό  χρώμα  και  δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα

απαραίτητα   υλικά  και  μικροϋλικά  και  την  απαιτούμενη  εργασία  κατασκευής,

συνδεσμολογίας,  εγκαταστάσεως  κλπ  γιά  την  παράδοση  του πεδίου σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από  εμπρος

Διαστάσεων ζυγών εως 100 χ 10 mm

 Yλικά

α. Πεδίο πίνακα χαμηλής τάσεως

επιθεωρούμενο από εμπρος

διαστ. ζυγών  100 χ 10 mm

    Τ.Ε.-835.1.2               τεμ    1,00x 10,00x       76,5    =        765,00

β. Υλικά εγκαταστάσεως και

μικροϋλικά 0,10 του α                    0,10x               765 =         76,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h   18,00x             19,87 =        357,66

             Βοηθ (002)             h   18,00x             16,84 =        303,12

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1502,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.502,28

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια δύο και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.3.08 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,40 Χ 0,80 m
ιστάμενου
 τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%
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Πεδίο  ηλεκτρικού  πίνακα  χαμηλής  τάσεως  διαστάσεων  0,80  Χ  0,40  Χ 0,80 m

ιστάμενου  τύπου   ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα

ντεκαπέ   πάχους τουλάχιστο 2 mm και μορφοσίδηρο με τις απαραίτητες υποδοχές και

στηρίγματα   στηρίξεως   των ζυγών, τα όργανα και λοιπές διατάξεις του πίνακα,με

τους  ζυγούς,  τους  ακροδέκτες, την καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του

πίνακα,  τις  πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, τον χρωματισμό των μεταλλικών

μερών  αυτού  με  βασικό  χρώμα  και  δύο στρώσεις εψημμένου βερνικοχρώματος, τα

απαραίτητα   υλικά  και  μικροϋλικά  και  την  απαιτούμενη  εργασία  κατασκευής,

συνδεσμολογίας,  εγκαταστάσεως  κλπ  γιά  την  παράδοση  του πεδίου σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Πεδίο ιστάμενου τύπου επιθεωρούμενο από  εμπρος

Διαστάσεων ζυγών εως 40 χ 10 mm

 Yλικά

α. Πεδίο πίνακα χαμηλής τάσεως

επιθεωρούμενο από εμπρος

διαστ. ζυγών  40 χ 10 mm

    Τ.Ε.-835.1.2               τεμ    1,00x  3,50x       76,5    =        267,75

β. Υλικά εγκαταστάσεως και

μικροϋλικά 0,10 του α                    0,10x            267,75 =         26,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h   12,00x             19,87 =        238,44

             Βοηθ (002)             h   12,00x             16,84 =        202,08

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            735,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 735,05

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8842.1.08 Ηλεκτρολυτικός χαλκός μπαρών ή ζυγών συνδέσεως οργάνων εξαιρουμένων
των ζυγών τω
ν πεδίων και πινάκων STAB

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Ηλεκτρολυτικός  χαλκός  μπαρών  ή ζυγών συνδέσεως οργάνων (διακοπτών, αυτόματων

κλπ)  στους  ζυγούς  των  πεδίων  χαμηλής ή υψηλής τάσης ή ζυγοί υψηλής τάσεως ή

ζυγοί  γειώσεως,  οποισδήποτε  διατομής, εξαιρουμένων  των  ζυγών των πεδίων και

πινάκων  STAB , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, κατεργασία, σύνδεση με τα αναγκαία

υλικά και μικροϋλικά και την απαιτούμενη εργασία

(1 kg)

 Yλικά

α. Ηλεκτρολυτικός χαλκός με φθορά

  (Τ.Ε.-835.1.2)                   kg    1,08x 1/2 x        76,5 =         41,31

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             41,31 =          4,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             50,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,95

(Ολογράφως) : πενήντα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8871.1.08 Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρων και βολτομέτρων 7 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρων και βολτομέτρων 7 θέσεων,   κατάλληλος  γιά  εγκατάσταση  σε

πίνακα  διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου  επίτοιχου  ή  επιδαπέδιου  ερμαρίου πεδίου,

δηλαδή διακόπτης  με  τον  χειροστρόφαλο,  ροζέτα,  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου

και   εργασία  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως,  και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. Μεταγωγικός διακόπτης αμπερομέτρων

   και βολτομέτρων 7 θέσεων

    Τ.Ε.-848.1.2                  τεμ    1,00x            34,2   =         34,20

β. Μικροϋλικά  0,05   του α              0,05x              34,2 =          1,71

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             47,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,83

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 103

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΑΔ.ΜΤ.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, μεσης τασης 24KV,
ονομαστικης εντασης 630 Α,    ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, μεσης τασης 24ΚV, εξαφθοριούχου θείου (SF6), τριπολικος

ονομαστικης εντασης 630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ, εξοπλισμενος με πηνιο εργασιας 220/50

Ηz, ρελε δευτερογενους προστασιας , σειρα βοηθιτικων επαφων και κλειδαριά σε θέση OFF,  δηλαδή

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και

εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα (τύπου πεδίου)  πλήρως  κατασκευασμένο στο

εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Μ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  630 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ    1,00x 3,70 x        2732 =      10108,40

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του α              0,02x           10108,4 =        202,17

Εργασία

             Τεχν (003)             h    6,00x             19,87 =        119,22

             Βοηθ (002)             h    6,00x             16,84 =        101,04

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          10530,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.530,83

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 105

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΑΠ.ΜΤ.08

Αποζεύκτης (κενού φορτίου), τριπολικος, μεσης τασης 24KV,  ονομαστικης
εντασης 630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αποζεύκτης (κενού φορτίου), μεσης τασης 24ΚV, εξαφθοριούχου θείου (SF6), τριπολικος ονομαστικης

εντασης 630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ, εξοπλισμενος με γειωτή στο κάτω μέρος, σειρα

βοηθητικων επαφων και κλειδαριά σε θέση OFF,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί

τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε

πίνακα (τύπου πεδίου)  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Αποζεύκτης , τριπολικος

Μ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  630 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ    1,00x 1,00 x        2732 =       2732,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του α              0,02x              2732 =         54,64

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2915,13
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.915,13

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΔΦ.Μ.08

Διακόπτης  φορτίου, τριπολικος, μεσης τασης 24KV,  ονομαστικης εντασης 630
Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Διακόπτης  φορτίου, μεσης τασης 24ΚV, εξαφθοριούχου θείου (SF6), τριπολικος ονομαστικης εντασης

630 Α, ρευματος βραχυκυκλωσης 16 ΚΑ, εξοπλισμενος με γειωτή στο κάτω μέρος, σειρα βοηθητικων

επαφων και κλειδαριά σε θέση OFF,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του

έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα

(τύπου πεδίου)  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Αποζεύκτης , τριπολικος

Μ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  630 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ    1,00x 1,55 x        2732 =       4234,60

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του α              0,02x            4234,6 =         84,69

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           4447,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.447,78

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΕΤ.08

Πηνίο έλειψης τάσης 230V/50Hz αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Πηνίο έλειψης τάσης 230V/50Hz αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία

εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  αυτόματο διακόπτη σε πίνακα (τύπου πεδίου)  και τις

δοκιμές, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. πηνίο έλειψης τάσης 230V/50Hz

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ    1,00x 0,30 x        2732 =        819,60

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του (α)        0,02x   819,6               =         16,39

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,20x             19,87 =         23,84

             Βοηθ (002)             h    1,20x             16,84 =         20,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            880,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 880,04

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΚΙ.ΑΔ.08

Κινητήρας 230V/50Hz τάνυσης  ελατηρίων  αυτόματου τριπολικού διακόπτη
ισχυος τριπολικος, μεσης τασης 24KV.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Κινητήρας 230V/50Hz τάνυσης  ελατηρίων  αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος τριπολικος, μεσης

τασης 24KV, ήτοι κινητήρας 230V/50Hz τάνυσης ελατηρίων,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,

συναρμολογήσεως  σε  αυτόματο διακόπτη σε πίνακα (τύπου πεδίου)  και τις δοκιμές, παραδοτέος σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)
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 Yλικά

α. κινητήρας 230V/50Hz τάνυσης

   ελατηρίων

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ     1,00x0,40 x        2732 =       1092,80

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του α              0,02x      1092,8       =         21,86

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1169,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.169,73

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν εξήντα εννέα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΠΖ.08

Πηνίο ζεύξης 230/50Hz αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Πηνίο ζεύξης 230/50Hz αυτόματου τριπολικού διακόπτη ισχυος, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,

συναρμολογήσεως  σε  αυτόματο διακόπτη σε πίνακα (τύπου πεδίου)  και τις δοκιμές, παραδοτέα σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. πηνίο ζεύξης 230/50Hz

    Τ.Ε.-855.1.13                τεμ    1,00x 0,15 x        2732 =        409,80

β.  Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,02  % του  (α)       0,02x   409,8               =          8,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,20x             19,87 =         23,84

             Βοηθ (002)             h    1,20x             16,84 =         20,21

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            462,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 462,05

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα δύο και πέντε λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.40.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 40 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 40 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (32-40Α) και μαγνητικα στοιχεια (500Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 25 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 70 τ.χ.,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  40 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  40 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 0,75 x         192 =        144,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x               144 =          7,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h    1,50x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            206,27
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 206,27

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.160.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 160 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 160 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (120-160Α) και μαγνητικα στοιχεια (1250Α), ικανοτητας διακοπης ελαχιστου

ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως 150 τ.χ.,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς

και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο

και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  160 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  160 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 1,35 x         192 =        259,20

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x             259,2 =         12,96

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            345,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 345,58

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.200.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 200 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 200 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (160-200Α) και μαγνητικα στοιχεια (800-2000Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

150 τ.χ., δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε

εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο

στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  200 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  200 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-841.3.5                 τεμ    1,00x 1,35 x         192 =        259,20

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x             259,2 =         12,96

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            345,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 345,58

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.250.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 250 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 250 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (200-250Α) και μαγνητικα στοιχεια (1000-2500Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 36 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

240 τ.χ., δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε

εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο

στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  250 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  250 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-852.1.6                 τεμ    1,00x 0,40 x         995 =        398,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x               398 =         19,90

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,00x             19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)             h    3,00x             16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            528,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 528,03

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι οκτώ και τρία λεπτά

A.T. : 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.400.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 400 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 45 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 400 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (160-400Α) και μαγνητικα στοιχεια (320-4000Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 45 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

240 τ.χ., δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε

εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο

στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  400 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  400 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-852.1.6                 τεμ    1,00x 0,70 x         995 =        696,50

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x             696,5 =         34,83

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            823,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 823,11

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι τρία και έντεκα λεπτά

A.T. : 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.630.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 630 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 50 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 630 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (252-630Α) και μαγνητικα στοιχεια (504-6300Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 50 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

240 τ.χ., πηνιο εργασιας και σειρα βοηθιτικων επαφων,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,

συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)
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Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  630 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-852.1.6                 τεμ    1,00x 1,20 x         995 =       1194,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x              1194 =         59,70

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1345,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.345,48

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια σαράντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.800.08

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 800 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 50 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 800 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (320-800Α) και μαγνητικα στοιχεια (504-8000Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 50 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

240 τ.χ., πηνιο εργασιας και σειρα βοηθιτικων επαφων,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,

συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  800 Α

 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  800 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-852.1.6                 τεμ    1,00x 1,30 x         995 =       1293,50

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x            1293,5 =         64,68

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1449,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.449,96

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια σαράντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8887.ΧΤ.1600

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος τριπολικος, χαμηλης τασης,
ονομαστικης εντασης 1600 Α,  με ρυθμιζομενα θερμικα και μαγνητικα στοιχεια,
ελαχιστου  ρευματος βραχυκυκλωσης 70 ΚΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχυος, χαμηλης τασης, τριπολικος ονομαστικης εντασης 630 Α,  με

ρυθμιζομενα θερμικα (640-1600Α) και μαγνητικα στοιχεια (960-16000Α), ικανοτητας διακοπης

ελαχιστου ρευματος βραχυκυκλωσης 70 ΚΑ, εξοπλισμενος με χαλκινες μπαρες συνδεσης καλωδιων εως

240 τ.χ., πηνιο εργασιας και σειρα βοηθιτικων επαφων,  δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,

μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,

συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος

σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  1600 Α
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 Yλικά

α. Αυτόματος τριπολικός διακόπτης

Χ.Τ., ονομαστικής εντάσεως  1600 Α

όπως περιγράφεται πιό πάνω

    Τ.Ε.-852.1.6                 τεμ    1,00x 4,20 x         995 =       4179,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x              4179 =        208,95

Εργασία

             Τεχν (003)             h    4,50x             19,87 =         89,42

             Βοηθ (002)             h    4,50x             16,84 =         75,78

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           4553,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.553,15

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.1 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  1  Εντάσεως  6  Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως  6 Α

    859. 1. 1                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

A.T. : 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  2   τριπολικός

 8915. 2.  2  Εντάσεως  10 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  τριπολικός

εντάσεως 10 Α

    859. 2. 2                     τεμ    1,00x              10,2 =         10,20

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              10,2 =          0,20

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             15,37
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,37

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 20 Α

    859. 1. 4                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 121

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 25 Α

    859. 1. 5                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,03

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8888.1.ΜΤ.03

Ασφαλειοαποζευκτης φορτιου τριπολικος, μεσης τασης,  ονομαστικης εντασης
630 Α,  με γειωτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Ασφαλειοαποζευκτης φορτιου τριπολικος, μεσης τασης 24KV,  ονομαστικης εντασης 630 Α με γειωτη,

με μηχανικη μανδαλωση αποζευκτη-γειωτη,με χειριστηριο, με πηνιο εργασιας, και με βοηθητικες

επαφες, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία,
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καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο

εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Ασφαλειοαποζευκτης Μ.Τ.,

 ονομαστικής εντάσεως  630 Α και γειωτης

όπως περιγράφονται πιό πάνω

    Τ.Ε.-Η\918.1.1               τεμ    1,00x 1,30 x        2010 =       2613,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x              2613 =        130,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2872,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.872,14

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8888.2.ΜΤ.03

Διακοπτης φορτιου τριπολικος, μεσης τασης,  ονομαστικης εντασης 630 Α,  με
γειωτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Διακοπτηςς φορτιου τριπολικος, μεσης τασης 24KV,  ονομαστικης εντασης 630 Α με γειωτη, με

μηχανικη μανδαλωση αποζευκτη-γειωτη,με χειριστηριο, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά

επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία  εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως

σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ονομαστικής εντάσεως  630 Α

 Yλικά

α. Διακοπτης φορτιου Μ.Τ.,

 ονομαστικής εντάσεως  630 Α και γειωτης

όπως περιγράφονται πιό πάνω

    Τ.Ε.-Η\918.1.1               τεμ    1,00x 1,00 x        2010 =       2010,00

β. Υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως     0,05  % του α              0,05x              2010 =        100,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2238,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.238,99

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8894.1.08 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (ρελέ), ισχύος,  κατάλληλος γιά
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου με βοηθητικές επαφες και ηλεκτρονικο
χρονικό καθυστέρησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (ρελέ), ισχύος 75 KW, κατάλληλος γιά εγκατάσταση σε

πίνακα τύπου ερμαρίου με βοηθητικές επαφες και ηλεκτρονικο χρονικό με καθυστέρηση στην

ενεργοποίηση 6-60 sec,  πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Εντάσεως 145 Α και με βοηθητικές επαφές
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 Yλικά

α. Διακόπτης τηλεχειριζόμενος

τριπολικός (ρελέ)

όπως παραπάνω

    Τ.Ε.-856.1.3                  τεμ    1,00x 1,45x      233,8  =        339,01

β. ηλεκτρονικο χρονικό με

καθυστέρηση στην ενεργοποίηση

6-60 sec

    Τ.Ε.-856.1.1                  τεμ    1,00x             52,5  =         52,50

γ. Μικροϋλικά 0,02 του (α+β)             0,02x (  339,01+339,01) =         13,56

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,10x             19,87 =         21,86

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            426,93

Ευρώ (Αριθμητικά) : 426,93

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι έξι και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8921.1.6 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως
διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως μετασχηματισμού 250/5 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Aμπερόμετρο  αντίστοιχης  περιοχής  ενδείξεως  με  τον μετασχηματιστή εντάσεως

κλάσεως  ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως  στον  πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη

και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8921. 1    Διαστάσεων  96  Χ  96   mm

  8921. 1. 6  Σχέσεως μετασχηματισμού  250  / 5 Α

 Yλικά

α. Αμπερόμετρο διαστάσεων

  96 Χ  96 mm με τον μετασχηματιστή

εντάσεως και τα υλικά και μικρο-

υλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως

    860. 2. 6                     τεμ    1,02x              36,8 =         37,54

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             74,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,25

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8921.1.8 Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως
διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως μετασχηματισμού 400/5 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Aμπερόμετρο  αντίστοιχης  περιοχής  ενδείξεως  με  τον μετασχηματιστή εντάσεως

κλάσεως  ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως  στον  πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη

και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8921. 1    Διαστάσεων  96  Χ  96   mm

  8921. 1. 8  Σχέσεως μετασχηματισμού  400  / 5 Α
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 Yλικά

α. Αμπερόμετρο διαστάσεων

  96 Χ  96 mm με τον μετασχηματιστή

εντάσεως και τα υλικά και μικρο-

υλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως

    860. 2. 8                     τεμ    1,02x                39 =         39,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             76,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,49

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8922.1 Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες
διαστάσεων 96 Χ 96 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Βολτόμετρο  περιοχής  ενδείξεως  0  - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες  κλάσεως

ακριβείας  0,50%  κινητού σιδήρου πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο επίτοιχου

ή  επιδαπέδιου  ερμάριου  (πεδίου), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8922. 1    Διαστάσεων  96   Χ  96    mm

 Yλικά

α. Βολτόμετρο διαστάσεων

  96  Χ  96  mm με τα υλικά

και μικροϋλικά συνδέσεως

και εγκαταστάσεως

    860.5. 1                      τεμ    1,02x              26,9 =         27,44

β. Ασφάλεια 25/2 Α πλήρης

με τα υλικά και μικροϋλικά

συνδέσεως και εγκαταστάσεως

   858.1.2                        τεμ    1,10x               3,2 =          3,52

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             46,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,86

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8919.1.06 Πολυόργανο Ηλεκτρονικό (Aμπερόμετρο-βολτόμετρο-συχνόμετρο-
συνημιτονόμετρο)  αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Πολυόργανο Ηλεκτρονικό (Aμπερόμετρο-βολτόμετρο-συχνόμετρο-συνημιτονόμετρο)  αντίστοιχης

περιοχής ενδείξεως, με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά

συνδέσεως  και  στερεώσεως  στον  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στο εργαστάσιο,

δηλαδή  προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών,

παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πολυόργανο Ηλεκτρονικό

(Aμπερόμετρο-βολτόμετρο-συχνόμετρο-συνημιτονόμετρο)

αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τα υλικά και

μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως

    Τ.Ε.-860.7                    τεμ    1,02x 1,80x        99,5 =        182,68

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,20x             19,87 =         43,71

             Βοηθ (002)             h    2,20x             16,84 =         37,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            263,44
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 263,44

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8950.1.08 Μετασχηματιστής εντασης,  πλήρης, με δευτερεύων 5Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 100%

Μετασχηματιστής εντασης,  με δευτερεύων 5Α, πρωτεύων 100 Α - 600 Α,  πλήρης,  δηλαδή προμήθεια,

προσκομιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. μετασχηματιστής εντασης,

   πλήρης όπως παραπάνω

    Τ.Ε.-860.2.12                 τεμ    1,00x 0,50x        59,3 =         29,65

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x             29,65 =          1,48

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             67,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,84

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8957.12.08 Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50
περιόδων ανά
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 12 βαθμίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά

δευτερόλεπτο,  προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 12 βαθμίδες και με όλα τα όργανα

γιά  την  αυτόματη  ζεύξη  και  απόζεύξή  τους ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης

ισχύος  με  την  βοήθειαν  ηλεκτρονικού  ρυθμιστού δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση με τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 τριφασικής λειτουργίας

Ισχύος  2χ12,5+10χ25 KVAR

 Yλικά

α. Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού

ισχύος ονομαστικής τάσεως 500 V

50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο,

προστασίας ΙΡ 20 με πυκνωτές

σε 6 βαθμίδες σε  τριφασική

λειτουργία ισχύος     2χ12,5+10χ25  KVAR

     ερμάριο -Τ.Ε.               τεμ    2,00x4,00x      76,5     =        612,00

β. πυκνωτές 12,5VAR              τεμ    2,00x0,30x     527,36    =        316,42 γ. πυκνωτές 25

KVAR              τεμ   10,00x0,65x     527,36    =       3427,84

δ. Μικροϋλικά 0,02 του (α+β+γ)       0,02x (   612 +316,42 +3427,84 ) =    87,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h    25,00x            19,87 =        496,75

             Βοηθ (002)             h    25,00x            16,84 =        421,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           5361,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.361,14

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 131

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8957.ΗΡ.12.08

Ηλεκτρονικός  ρυθμιστής αέργου ισχύος,  12 βαθμίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρονικός  ρυθμιστής αέργου ισχύος,  12 βαθμίδων, για την βελτιώσεως συντελεστού ισχύος,  με

πυκνωτές σε 12 βαθμίδες  και με όλα τα όργανα γιά  την  αυτόματη  ζεύξη  και  απόζευξη

συστοιχιών πυκνωτών, ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης  ισχύος, πολαπλών δυνατοτήτων με όργανα
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μέτρησης (Kw, Kvar, KVA, V, A, Hz, cosφ κ.λ.π.) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση με τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρονικός  ρυθμιστής αέργου ισχύος,

    12 βαθμίδων, όπως παραπάνω

     -Τ.Ε.                       τεμ    1,00x1,80x     527,36    =        949,25

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x            949,25 =         18,99

Εργασία

             Τεχν (003)             h     4,00x            19,87 =         79,48

             Βοηθ (002)             h     4,00x            16,84 =         67,36

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1115,08

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.115,08

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα πέντε και οκτώ λεπτά

A.T. : 132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8964.1.08 Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 24 KV

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 20 KV εσωτερικού ή εξωτερικού

χώρου, με τη σύνδεση με άλλα όργανα του πίνακα και καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια

φορτοεκφορτώσεως,  μεταφορά  επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και

την  εργασία συνδεσμολογήσεως, εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 εσωτερικου χωρου  χώρου

 Διατομής   95  mm2

 Yλικά

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού

καλωδίου τάσεως 24 KV,  εσωτερικου

χώρου,διατομής   95  mm2 αυξημένο κατά 2%

γιά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

     Τ.Ε.-869.1.3                 τεμ    1,02x        23         =         23,46

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             41,82

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,82

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8964.1.ΧΤ.08

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 0,4 KV

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 0,4 KV εσωτερικού χώρου, με τη σύνδεση με

άλλα όργανα του πίνακα και καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια

φορτοεκφορτώσεως,  μεταφορά  επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και

την  εργασία συνδεσμολογήσεως, εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 εσωτερικου χωρου  χώρου

 Διατομής  35 εως 50  mm2

 Yλικά

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού

καλωδίου τάσεως 20 KV,  εσωτερικου

χώρου,διατομής  35 εως 50  mm2 αυξημένο κατά 2%

γιά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

     Τ.Ε.-869.1.3                 τεμ    1,02x        15         =         15,30

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,31
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,31

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8964.2.ΧΤ.08

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 0,4 KV

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τάσεως 0,4 KV εσωτερικού χώρου, με τη σύνδεση με

άλλα όργανα του πίνακα και καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια

φορτοεκφορτώσεως,  μεταφορά  επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και

την  εργασία συνδεσμολογήσεως, εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 εσωτερικου χωρου  χώρου

 Διατομής  70 εως 95  mm2

 Yλικά

Ακροκιβώτιο μονοπολικό πλαστικού

καλωδίου τάσεως 20 KV,  εσωτερικου

χώρου,διατομής  70 εως 95  mm2 αυξημένο κατά 2%

γιά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως

     Τ.Ε.-869.1.3                 τεμ    1,02x        17         =         17,34

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

             Βοηθ (002)             h    0,35x             16,84 =          5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             30,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,18

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8954.1.11 Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20 KV, ψύξεως με φυσική κυκλοφορία λαδιού
ισχύος 630 KVA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 57 100%

Μετασχηματιστής  ισχύος,  σειράς  20 KV, ψύξεως με φυσική κυκλοφορία εσωτερικού

στεγασμένου  χώρου  με ηλεκτρονόμο διπλού πλωτήρα, δύο θερμόμετρα που φέρουν δύο

ηλεκτρικές  επαφές,  ενός  αφυγραντήρα,  δοχείο  διαστολής κλπ. δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση,  εγκατάσταση  πάνω  σε  έτοιμες  σιδηροτροχιές, σύνδεση των καλωδίων

αφίξεως και αναχωρήσεως και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8954.  1   λαδιού

 8954. 1. 11  Ισχύος  630 ΚVA

 Yλικά

Μετασχηματιστής ισχύος σειράς

20 KV ψύξεως με φυσική κυκλοφορία

 λαδιού                       ισχύος  630 ΚVA

    865.13.11                     τεμ    1,00x             22300 =      22300,00

Εργασία

             Τεχν (003)             h    30,0x             19,87 =        596,10

             Βοηθ (002)             h    45,0x             16,84 =        757,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          23653,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23.653,90

(Ολογράφως) : είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9191.Σ.ΕΞ.13

Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εξωτερικη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης 24V/DC εξωτερικη, ηλεκτρονικου τυπου, με φωτεινη σημανση,

καταλληλη για εξωτερικη τοποθετηση, για ηχητικη και φωτεινη σημανση σημανση συναγερμου

πυρκαγιας, πληρης, οπως περιγραφεται στην τεχνιπη περιγραφη και προδιαγραφες. Περιλαμβανεται η

προμηθεια, η προσκομιση επι τοπου του εργου η  συνδεση της στο δικτυο πυρανιχνευσης και
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παραδοση σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

$$

 Yλικά

α. Σειρηνα συναγερμου

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x1,1x      76,5     =         84,15

β.Υλικα και  Μικροϋλικά

  0,05 του α                             0,05x             84,15 =          4,21

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            125,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,07

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9191.Σ.ΕΣ.13

Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης εσωτερικη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Σειρηνα συναγερμου - πυρανιχνευσης 24V/DC εσωτερικη, ηλεκτρονικου τυπου, για ηχητικη σημανση

συναγερμου, πληρης, οπως περιγραφεται στην τεχνιπη περιγραφη και προδιαγραφες. Περιλαμβανεται η

προμηθεια, η προσκομιση επι τοπου του εργου η  συνδεση της στο δικτυο πυρανιχνευσης και

παραδοση σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

$$

 Yλικά

α. Σειρηνα συναγερμου

    Τ.Ε.                          τεμ    1,00x 0,35x     76,5    =         26,78

β.Υλικα και  Μικροϋλικά

  0,05 του α                             0,05x             26,78 =          1,34

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,00x             19,87 =         19,87

             Βοηθ (002)             h    1,00x             16,84 =         16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             64,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,83

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8224.4Ζ.2014

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την μελέτη, οπως στις τεχνικες περιγραφες και

προδιαγραφες. Δηλαδή προμήθεια ολων των υλικων και μικρουλικων επι τοπου του εργου και εργασία

πληρους τοποθετησης, συνδεσης, δοκιμων και παραδοσης σε πληρη λειτουργια. Περιλαμβανεται και η

μπαταρια ή οι μπαταριες του πινακα.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης  4 ζωνων

        Τ.Ε.                        τεμ    1,00x 2,50x      76,5 =        191,25

β. Υλικα και μικροϋλικά

    0,10 του α                           0,10x            191,25 =         19,13

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            302,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 302,16

(Ολογράφως) : τριακόσια δύο και δέκα έξι λεπτά
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A.T. : 139

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8224.8Ζ.2013

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την μελέτη, οπως στις τεχνικες περιγραφες και

προδιαγραφες. Δηλαδή προμήθεια ολων των υλικων και μικρουλικων επι τοπου του εργου και εργασία

πληρους τοποθετησης, συνδεσης, δοκιμων και παραδοσης σε πληρη λειτουργια. Περιλαμβανεται και η

μπαταρια ή οι μπαταριες του πινακα.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης  8 ζωνων

        Τ.Ε.                        τεμ    1,00x 3,50x      76,5 =        267,75

β. Υλικα και μικροϋλικά

    0,10 του α                           0,10x            267,75 =         26,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,00x             19,87 =         59,61

             Βοηθ (002)             h    3,00x             16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            404,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 404,66

(Ολογράφως) : τετρακόσια τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8986.ΚΑΠ.13

 Ανιχνευτής   ιονισμού  καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής   ιονισμού  καπνού κατάλλληλου για την σύνδεση του σε σύστημα πυρανίχνευσης.

Αποτελείται από τη βάση στήριξης της κεφαλής και την κεφαλή του ανιχνευτή. Περιλαμβάνεται η

προμήθεια, η προσκόμιση επι τόπου του έργου, η σύνδεση του στο δίκτυο πυρανίχνευσης και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Υλικά

α) Ανιχνευτής ιονισμού καπνού

     (Τ.Ε. *890.1.1)     τεμ    1,00x 0,30x         120 =                  36,00

β) Υλικά και μικρουλικά

   0,05 του α                                          0,05x   36 =         1,80

Εργασία

                         Τεχν      (003)   h    1,00x       19,87 =        19,87

                         Βοηθ      (002)   h    1,00x       16,84 =        16,84

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            74,51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,51

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8986.ΘΔ.14

 Ανιχνευτής   θερμοδιαφορικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής    θερμοδιαφορικός κατάλλληλου για την σύνδεση του σε σύστημα πυρανίχνευσης.

Αποτελείται από τη βάση στήριξης της κεφαλής και την κεφαλή του ανιχνευτή. Περιλαμβάνεται η

προμήθεια, η προσκόμιση επι τόπου του έργου, η σύνδεση του στο δίκτυο πυρανίχνευσης και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Υλικά

α) Ανιχνευτής  θερμοδιαφορικός

     (Τ.Ε. *890.1.1)     τεμ    1,00x 0,20x         120 =                  24,00

β) Υλικά και μικρουλικά

   0,05 του α                                          0,05x   24 =         1,20

Εργασία

                         Τεχν      (003)   h    1,00x       19,87 =        19,87

                         Βοηθ      (002)   h    1,00x       16,84 =        16,84

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            61,91
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,91

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 142

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9190.Κ.Σ.14

Κομβιο συναγερμου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Κομβιο συναγερμου ενδιαμεσο ή τελικο, ανθυγρο, καταλληλο για χειροκινητη λειτου-

ργια πληρη.  Περιλαμβανεται η προμηθεια, η προσκομιση επι τοπου του εργου η

συνδεση του στο δικτυο πυρανιχνευσης και παραδοση σε πληρη λειτουργια.

(1 τεμ)

$$

 Yλικά

α. Κομβιο συναγερμου

   ή τελικο

    Τ.Ε.                         τεμ    1,00x 0,17x      76,5    =         13,01

β.Υλικα και  Μικροϋλικά

  0,05 του α                             0,05x             13,01 =          0,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,80x             19,87 =         15,90

             Βοηθ (002)             h    0,80x             16,84 =         13,47

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             43,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,03

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και τρία λεπτά

A.T. : 143

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Yλικά

α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου

Ρα, φορητός γομώσεως  6     kg

    660.1. 2                        τεμ    1,00x               21 =        21,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x               21 =         2,10

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             37,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 144

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   3  Γομώσεως  12   kg
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Yλικά

α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου

Ρα, φορητός γομώσεως  12    kg

    660.1. 3                        τεμ    1,00x             33,5 =        33,50

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x             33,5 =         3,35

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,60x            19,87 =        11,92

         Βοηθ (002)                   h    0,60x            16,84 =        10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             58,87

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,87

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 145

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  6   kg

Yλικά

α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρα-

κα, φορητός γομώσεως   6  kg

    661. 2                          τεμ    1,00x               50 =        50,00

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,10 του α

                                           0,10x               50 =         5,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x            19,87 =         7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,84 =         6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             69,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 146

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8204.ΠΕ.1.15

Πυροσβεστικό ερμάριο  επίτοιχο ή χωνευτό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστικό ερμάριο  επίτοιχο ή χωνευτό με γάντζο, μιας βαννας 3/4" με πλαστικο σωλήνα 15 m

3/4" και ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο 3/4", πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου  με  την

εργασία  συναρμολογήσεως, ηλεκτροστατικής  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως, στερεώσεως και

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σιδηρούν κιβώτιον με

την άτρακτο περιελίξεως

  667.1                             τεμ    1,00x              60 =         60,00

β. Πλαστικος ευκαμπτος Φ 3/4 ins

μήκους 15 m

  Τ.Ε.                          τεμ    1,00x 0,12x            40 =          4,80

γ. Κρουνος ρυθμιστικος Φ 3/4 ins, βάννα, ρακόρ, ανοιγμνένα σε κρουνό

    609.2                           τεμ    4,00x            4,97 =         19,88

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

--------------------------

                                                      Αθροισμα            158,10
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,10

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και δέκα λεπτά

A.T. : 148

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8957.1.08 Συστοιχία πυκνωτών ισχύος 50 KVAR

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Συστοιχία πυκνωτών ισχύος 50 KVAR βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50

περιόδων ανά δευτερόλεπτο,   με πυκνωτή ή πυκνωτές σε 1 βαθμίδα και με αυτόματο διακόπτη ισχύος

3Χ100Α, γιά  την    ζεύξη  και  απόζεύξή  του απο τον μετασχηματιστή μέσης τάσης (μόνιμη

σύνδεση στην χαμηλή τάση), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση με τα απαραίτητα

καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 τριφασικής λειτουργίας

Ισχύος  1χ50 KVAR

 Yλικά

α. πυκνωτές 50 KVAR              τεμ    1,00x1,10x     527,36    =        580,10

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x             580,1 =         11,60

Εργασία

             Τεχν (003)             h     2,00x            19,87 =         39,74

             Βοηθ (002)             h     2,00x            16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            665,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 665,12

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα πέντε και δώδεκα λεπτά

A.T. : 149

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8773.ΜΤ.1.09

Καλώδιο Μ.Τ. διατομής  70 τ.χ. XLPE

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου Μ.Τ.  (24 ΚV) XLPE, διατομής  70 τ.χ δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και

μικρουλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόληση,

μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κ.λ.π.) επί  τόπου  και  εργασία

διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιριου, τοποθέτηση διαμόρφωση και

σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και στα εξαρτήματα της εγκαταστάσερως) και πλήρης εγκατάσταση

παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 Διατομής  70              mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο M.T. 24 KV,  70  mm2

    T.E.                            m    1,05x  3,00x    10,035  =         31,61

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             31,61 =          3,16

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)             h    0,20x             16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             42,11

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,11

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και έντεκα λεπτά

A.T. : 151

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.91.06.18

Αποξηλωση - αποκομιδη φωτιστικου σώματος φθορισμού, οποιουδηποτε τυπου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αποξηλωση- αποκομιδη φωτιστικου  σώματος φθορισμού, στεγασμένων  χώρων,

οποιουδηποτε τυπου και σχηματος, δηλ. εργασια αποσυνδεσης των ηλεκτρικων

γραμμων, αποξηλωσης του φωτιστικου πληρους μετα των λυχνιων, των ενσωματωμενων

οργανων αφης και του καλυμματος και ειτε φυλαξη του προς επανατοποθετηση ειτε

αποκομιδη και απορριψη σε χωρο επιτρεπομενου απο τις Αστυνομικες Αρχες.

(1 τεμ)

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,10x             19,87 =          1,99
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             Βοηθ (002)             h    0,10x             16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,67

Τιμή ενός τεμ ευρώ 3,67

τρία και εξήντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 152

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 70 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 10  Διατομής  1 Χ 70          mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 70           mm2

    820. 1.10                       m    1,05x            7,3927 =          7,76

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              7,76 =          0,78

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,22x             19,87 =          4,37

             Βοηθ (002)             h    0,22x             16,84 =          3,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             16,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,61

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 153

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.11 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 11  Διατομής  1 Χ 95          mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 95           mm2

    820. 1.11                       m    1,05x            10,035 =         10,54

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             10,54 =          1,05

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,24x             19,87 =          4,77

             Βοηθ (002)             h    0,24x             16,84 =          4,04

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             20,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,40

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα λεπτά
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A.T. : 154

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.12 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 120 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 12  Διατομής  1 Χ 120         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 120          mm2

    820. 1.12                       m    1,05x            12,647 =         13,28

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             13,28 =          1,33

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,26x             19,87 =          5,17

             Βοηθ (002)             h    0,26x             16,84 =          4,38

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,16

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 155

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.13 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 150 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 13  Διατομής  1 Χ 150         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 150          mm2

    820. 1.13                       m    1,05x           15,8447 =         16,64

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             16,64 =          1,66

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,28x             19,87 =          5,56

             Βοηθ (002)             h    0,28x             16,84 =          4,72

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             28,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,58

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 156

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.14 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 185 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
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τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 14  Διατομής  1 Χ 185         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 185          mm2

    820. 1.14                       m    1,05x           19,5291 =         20,51

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             20,51 =          2,05

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             33,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,57

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 157

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.15 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 240 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  1   Μονοπολικό

             0

  8774. 1. 15  Διατομής  1 Χ 240         mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  1 Χ 240          mm2

    820. 1.15                       m    1,05x           25,3174 =         26,58

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             26,58 =          2,66

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,34x             19,87 =          6,76

             Βοηθ (002)             h    0,34x             16,84 =          5,73

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             41,73

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,73

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 158

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.11.09 Αυτοδιεγειρομενος πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφης, 12 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αυτοδιεγειρομενος πυροσβεστήρας  κόνεως, οροφης, τύπου  Ρα,  πλήρης  με  το

αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια,

μεταφορά και στήριξη.

(1 τεμ)

 Γομώσεως  12   kg
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Yλικά

α. Αυτοδιεγειρομενος πυροσβεστήρας

   οροφης ξηρας, γομώσεως  12  kg

    660.1.3                         τεμ    1,00x1,30x       33,5  =        43,55

β. Στήριγμα και μικροϋλικά

στηρίξεως 0,05 του α

                                           0,05x            43,55 =         2,18

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,70x            19,87 =        13,91

         Βοηθ (002)                   h    0,70x            16,84 =        11,79

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             71,43

Ευρώ (Αριθμητικά) : 71,43

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 159

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.4.18.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων,με διπλες
παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής 4x18W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, στεγασμένων  χώρων,  με περσιδες αλουμινιου, και παραβολικους

ανταυγαστηρες, τετραγωνο, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση

βαμμένη με ψημένο χρώμα, με   ενσωματωμένα  τα  όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά

πηνία,λυχνιολαβές, ηλεκτρονικό balast, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, και

συνδεσης, ετοιμο προς λειτουργια. Περιλαμβανονται και οι λαμπτηρες του φωτιστικου σωματος.

(1 τεμ)

Γιά 4 λαμπτήρες 18 W, διαστασεων 60 χ 60 cm

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων, προστασίας IP20 ψευδοροφής,

οροφής ήανηρτημένο γιά 4 λαμπτήρες 18 W

     Ν.870.Α.9                 τεμ       1,00x 1/2x      112,11  =         56,06

β. Λαμπτηρες φθορισμου 18W

      880.7.6                  τεμ       4,00x       3,13        =         12,52

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             56,06 =          1,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)             h    0,40x             16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             84,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,39

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 160

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.1.58.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό, με λυχνίες
στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 1χ58 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, στεγανό IP 65

οροφής, αναρτημένου ή τοίχου, με παραβολικό κατοπτρικό ανταυγαστήρα πίσω από τους λαμπτήρες

φθορισμού, επιμήκες, με την αξία των λυχνιών

(1 τεμ)

Προστασίας  ΙΡ 65

Γιά  1  λαμπτήρες  58  W
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 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα,

προστασίας  ΙΡ 65

οροφήςήανηρτημένο γιά  1  λαμπτήρες  58  W

      Ν\870.Θ.4                   τεμ    1,00x1/2 x       136,73 =         68,37

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             68,37 =          1,37

γ. Λαμπτήρας φθορισμου 18 W

       880.7.9                    τεμ    1,00x              4,08 =          4,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)             h    0,60x             16,84 =         10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             95,84

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,84

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 161

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.2.18.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων,με διπλες
παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής 2x18W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, στεγασμένων  χώρων,  με περσιδες αλουμινιου, και παραβολικους

ανταυγαστηρες, τετραγωνο, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση

βαμμένη με ψημένο χρώμα, με   ενσωματωμένα  τα  όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά

πηνία,λυχνιολαβές, ηλεκτρονικό balast, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, και

συνδεσης, ετοιμο προς λειτουργια. Περιλαμβανονται και οι λαμπτηρες του φωτιστικου σωματος.

(1 τεμ)

Γιά 4 λαμπτήρες 18 W, διαστασεων 30 χ 60 cm

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων, προστασίας IP20 ψευδοροφής,

οροφής ήανηρτημένο γιά 2 λαμπτήρες 18 W

     Ν.870.Α.9                 τεμ       1,00x 1/3x      112,11  =         37,37

β. Λαμπτηρες φθορισμου 18W

      880.7.6                  τεμ       2,00x       3,13        =          6,26

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             37,37 =          0,75

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             55,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,39

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 162

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.2.36.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων,με διπλες
παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής 2x36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, στεγασμένων  χώρων,  με περσιδες αλουμινιου, και παραβολικους

ανταυγαστηρες, τετραγωνο, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση

βαμμένη με ψημένο χρώμα, με   ενσωματωμένα  τα  όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά

πηνία,λυχνιολαβές, ηλεκτρονικό balast, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, και

συνδεσης, ετοιμο προς λειτουργια. Περιλαμβανονται και οι λαμπτηρες του φωτιστικου σωματος.

(1 τεμ)

Γιά 4 λαμπτήρες 18 W, διαστασεων 30 χ 120 cm
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 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων, προστασίας IP20 ψευδοροφής,

οροφής ήανηρτημένο γιά 2 λαμπτήρες 36 W

     Ν.870.Α.9                 τεμ       1,00x 2/3x      112,11  =         74,74

β. Λαμπτηρες φθορισμου 18W

      880.7.6                  τεμ       2,00x       3,13        =          6,26

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             74,74 =          1,49

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

             Βοηθ (002)             h    0,40x             16,84 =          6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             97,18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,18

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 163

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.1.36.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων,με διπλες
παραβολικες περσιδες αλουμινιου,   οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής 1x36W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού, στεγασμένων  χώρων,  με περσιδες αλουμινιου, και παραβολικους

ανταυγαστηρες, τετραγωνο, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση

βαμμένη με ψημένο χρώμα, με   ενσωματωμένα  τα  όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά

πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, και συνδεσης, ετοιμο

προς λειτουργια. Περιλαμβανονται και οι λαμπτηρες του φωτιστικου σωματος.

(1 τεμ)

Προστασίας ΙΡ20

Γιά 1 λαμπτήρες 36 W, διαστασεων 20 χ 120 cm

 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων, προστασίας IP20

οροφήςήανηρτημένο γιά 1 λαμπτήρες 36 W

     Ν.870.Β.3                 τεμ       1,00x 3/4x       55,58  =         41,69

β. Λαμπτηρες φθορισμου 36W

      880.7.9                  τεμ       1,00x       3,13        =          3,13

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             41,69 =          0,83

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

             Βοηθ (002)             h    0,45x             16,84 =          7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             62,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,17

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 164

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8972.2.58.18

Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό, με λυχνίες
στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 2χ58 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, στεγανό IP 65

οροφής, αναρτημένου ή τοίχου, με παραβολικό κατοπτρικό ανταυγαστήρα πίσω από τους λαμπτήρες

φθορισμού, επιμήκες, με την αξία των λυχνιών

(1 τεμ)

Προστασίας  ΙΡ 65

Γιά  2  λαμπτήρες  58  W
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 Yλικά

α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες

στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα,

προστασίας  ΙΡ 65

οροφήςήανηρτημένο γιά  2  λαμπτήρες  58  W

      Ν\870.Θ.4                   τεμ    1,00x2/3 x       136,73 =         91,15

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x             91,15 =          1,82

γ. Λαμπτήρας φθορισμου 18 W

       880.7.9                    τεμ    2,00x              4,08 =          8,16

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)             h    0,60x             16,84 =         10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            123,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 123,15

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 62 χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας ΙΡ54

(1 τεμ)

Διαστάσεων  62 x 50  cm

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων  62 x 50 cm

    Τ.Ε-835.1.2                     τεμ    1,00x2,15x     76,5   =        164,48

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            164,48 =          8,22

Εργασία

             Τεχν (003)             h    3,50x             19,87 =         69,55

             Βοηθ (002)             h    3,50x             16,84 =         58,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            301,19

Ευρώ (Αριθμητικά) : 301,19

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 166

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8840.80.60.07

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
διαστασεων 80χ60 cm , προστασιας ΙΡ45,  εξωτερικος ή επιτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας επιτοιχος από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο   χωρίς τα όργανά του

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά και υλικα (μεταλλικη πλακα στηριξης, σκελετος με ραγες,

κλειδαρια και λαβη πορτας) καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό

χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας

ΙΡ 45

(1 τεμ)

Διαστάσεων  80 χ 60  cm
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 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας  οπως παραπανω

    835.1.1*                     τεμ    1,00x 1,7 x      76,5    =        130,05

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            130,05 =          6,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    5,00x             19,87 =         99,35

             Βοηθ (002)             h    5,00x             16,84 =         84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            320,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 320,10

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι και δέκα λεπτά

A.T. : 167

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8840.100.80.07

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
διαστασεων 100χ80 cm , προστασιας ΙΡ45,  εξωτερικος ή επιτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας επιτοιχος από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο   χωρίς τα όργανά του

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά και υλικα (μεταλλικη πλακα στηριξης, σκελετος με ραγες,

κλειδαρια και λαβη πορτας) καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό

χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας

ΙΡ 45

(1 τεμ)

Διαστάσεων  100 χ 80  cm

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας  οπως παραπανω

    835.1.1*                     τεμ    1,00x 2,0 x      76,5    =        153,00

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x               153 =          7,65

Εργασία

             Τεχν (003)             h    5,50x             19,87 =        109,29

             Βοηθ (002)             h    5,50x             16,84 =         92,62

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            362,56

Ευρώ (Αριθμητικά) : 362,56

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα δύο και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 168

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8840.152.05

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
διαστασεων 152χ82 cm , προστασιας ΙΡ23, επιτοιχος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας επιτοιχος από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο   χωρίς τα όργανά του

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά και υλικα (μεταλλικη πλακα στηριξης, σκελετος με ραγες,

κλειδαρια και λαβη πορτας) καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό

χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας

ΙΡ 23

(1 τεμ)

Διαστάσεων  152 χ 82  cm
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 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικου

τυπου οπως παραπανω

    835.1.1*                     τεμ    1,00x 3,5 x      76,5    =        267,75

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x            267,75 =         13,39

Εργασία

             Τεχν (003)             h   11,00x             19,87 =        218,57

             Βοηθ (002)             h   11,00x             16,84 =        185,24

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            684,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 684,95

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 169

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.91 Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστ. εως 80x60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξηλωση - αποκομιδη ηλεκτρικου πινακα διαστασεων μεχρι και 80 χ 60 cm,

δηλαδη εργασια αποσυνδεσης εισερχομενων και εξερχομενων γραμμων, καθως και αποξη λωσης του και

ειτε φυλαξη του για επανατοποθετηση, ειτε αποκομιδη και απορριψη σε χωρο επιτρεπομενο απο τις

Αστυνομικες Αρχες.

(1 τεμ)

 Διαστάσεων μεχρ 80 x 60 cm

$$

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,00x             19,87 =      39,74

             Βοηθ (002)             h    2,00x             16,84 =      33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          73,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 170

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8841.ΑΠΞ.18

Αποξήλωση πεδίου ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων  περιπου
ως 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου
 τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση πεδίου ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων  περιπου ως 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m

ιστάμενου τύπου  ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ  ήτοι

αποσύνδεση αποκομιδή και μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την Υπηρεσία.

(1 τεμ)

 Yλικά

Εργασία αποξήλωσης πεδίου ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως διαστάσεων  περιπου ως 0,80 Χ 0,80 Χ

2,20 m

             Τεχν (003)             h    5,00x             19,87 =         99,35

             Βοηθ (002)             h    5,00x             16,84 =         84,20

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            183,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 183,55

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
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παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      40 x 0,24 =    9,60

Συνολικό κόστος άρθρου 29,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,85

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.Α Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδοιυς με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά
τους προς απόρριψη σε νόμιμα λειτουργούσες ΧΥΤΑ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των επιφανειών

μετά την καθαίρεση, η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης , η φορτοεκφόρτωσή

τους επί αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου προς μεταφορά, οι πλάγιες εντός του εργοταξίου

μεταφορές απο την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά  και η

μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης με αυτοκίνητο προς απόρριψη σε νόμιμα λειτουργούσες ΧΥΤΑ , σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσης

1. Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, όπως η τιμή 1μ3 του άρθρου ΝΑΟΙΚ A\22.04

          (ΝΑΟΙΚ A\22.04)      m3    1,00x       15,7 =           15,70

2. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επι αυτοκινήτου προς μεταφορά, απο οποιαδήποτε θέση φόρτωσης

προϊόντων κατεδαφίσεων με την σταλία του αυτοκινήτου, όπως η τιμή 1m3 του άρθρου ΝΑΟΙΚ

Α\20.31.02.

              (ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02)     m3    1,00x           5 =              5,00

3. Μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων προς απόρριψη σε νόμιμα λειτουργούσες ΧΥΤΑ σε οποιαδήποτε

απόσταση, ανηγμένη στην τιμή μεταφοράς  1m3km προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων

σε αστικές περιοχές με αυτοκίνητο σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ και σε μέση

απόσταση 40km.

                             1m3km    1,00x40x0,18 =                    7,20

-------------------------------

                                                Αθροισμα                27,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,90

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : Α.8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
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συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      40 x 0,24 =    9,60

Συνολικό κόστος άρθρου 65,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,60

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : Β.1

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    1/2  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 1                       m    1,30x          2,75 =            3,58

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : Β.2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    3/4  ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 2                       m    1,30x           3,6 =            4,68

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,35x         19,87 =            6,95

         Βοηθ (002)                   h    0,35x         16,84 =            5,89

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,52
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : Β.3

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  3   Διαμέτρου   1      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή

Φ    1    ins αυξημένος κατά 25% γιά

 ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως

         566. 3                       m    1,30x          5,05 =            6,57

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x         19,87 =            7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x         16,84 =            6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,26

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : Β.4

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   1/2   ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 1                       m    1,30x             2 =            2,60

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x         19,87 =            5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x         16,84 =            5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,61

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : Β.6

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών
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πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  3   Διαμέτρου   1      ins

Yλικά

α) Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή

Φ   1     ins αυξημένος κατά 30%

δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια

και 5% γιά υλικά συνδέσεως,

στηρίξεως, φθορών κλπ

         565. 3                       m    1,30x           3,8 =            4,94

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,40x         19,87 =            7,95

         Βοηθ (002)                   h    0,40x         16,84 =            6,74

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,63

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,63

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : Β.7

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1/2   ins με μικροϋλικά

         568. 1                     τεμ    1,02x          4,12 =            4,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,17

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά

A.T. : Β.8

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   3/4   ins με μικροϋλικά

         568. 2                     τεμ    1,02x          4,72 =            4,81

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,78

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,78

(Ολογράφως) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Β.9

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρως  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως
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(1 τεμ)

  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο

Φ   1     ins με μικροϋλικά

         568. 3                     τεμ    1,02x          5,76 =            5,88

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,25x         19,87 =            4,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,85

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01 Καθαίρεσις ασφάλτου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2110 100%

Καθαίρεσις  ασφάλτου    εις οιανδήποτε στάθμην υπέρ την στάθμην  προσπελάσεως  των τροχοφόρων

και εις βάθος μέχρι 2,00 m υπό την στάθμην ταύτην,των πάσης φύσεως ικριωμάτων και αντιστηρίξεων

και της συσσωρεύσεως των προϊόντων εις θέσεις φορτώσεως και εις απόσταση έως 10μ.

(1 m2 επιφάνειας)

Τιμή ανά τμ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,90

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T. : Α.37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑ74.51 Ανακαίνιση και καθαρισμός των βατήρων και των μετώπων της υπάρχουσας
βαθμίδας από μάρμαρο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Ανακαίνιση και καθαρισμός των βατήρων και των μετώπων της υπάρχουσας βαθμίδας από μάρμαρο ήτοι

καθαρισμός, λείανση με μηχανή και επισκευή αυτών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των υλικών και των μηχανημάτων λειότριψης και

καθαρισμού επί τόπου καθώς και η εργασία λειότριψης, στρώσης και καθαρισμού.

(1 μμ)

Ανηγμένα (υλικά, μηχανήματα, εργασία) σε εργασία

Εργασία

                     Τεχν           (003)  h    0,25x       19,87 =         4,97

                     Βοηθ.          (002)  h    0,25x       19,87 =         4,97

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                 9,94

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,94

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Α.47

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\9.41.05.Α Ειδικές κεφαλές υδρορροών οποιασδήποτε μορφής (κυκλικής, τετράγωνης
κ.λ.π), τύπου universal Italprofili ή άλλου ισοδύναμου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%

Ειδικές κεφαλές υδρορροών οποιασδήποτε μορφής (κυκλικής, τετράγωνης κ.λ.π), τύπου universal

Italprofili ή άλλου ισοδύναμου , οποιασδήποτε διατομής (μέχρι 100mm και μήκους μέχρι 425mm),

προβλέπονται να τοποθετηθούν στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, εσωτερικά και σε επαφή με τις

υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνεται με

τον καταλληλότερο τρόπο (με μηχανική στήριξη, βίδες, βίσματα ή με θερμή άσφαλτο ASTM D-312),

από υλικό πλήρως συμβατό με τις χρησιμοποιούμενες ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες, και με

μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

. Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την τοποθέτηση των ειδικών κεφαλών υδρορροών

τύπου universal Italprofili ή άλλου ισοδύναμου.

. Η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών από τον τόπο προμήθειας τους στον τόπο ενσωμάτωσης

συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων

μεταφοράς.
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. Η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου.

. Η ανύψωσή τους σε οποιοδήποτε ύψος και η τοποθέτησή τους.

. Ο καθαρισμός της ταράτσας, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση οποιουδήποτε μέσου

και τρόπου πριν και μετά το πέρας της τοποθέτησης των φρεατίων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και όλων των αναγκαίων

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν .

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)

Υλικά

α) Προμήθεια επιτόπου του έργου (Τ.Ε.)       τεμ.    1,00x 17,97 =      17,97

β) Μεταφορά , προσωρινή αποθήκευση , τοποθέτηση, καθαρισμός σε Εργασία

                           Τεχν   (003)  h     0,10x      19,87 =         1,99

                           Εργ    (001)  h     0,10x      15,31 =         1,53

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            21,49

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,49

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : Α.53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α.79.02 Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού
πολυουρεθανικής βάσης, συνολικής κατανάλωσης 1.6Kg/m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 100%

Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις (διαφορετικών αποχρώσεων η κάθε μία) με ρολό ή βούρτσα

οποιασδήποτε επιφάνειας , σε οποιοδήποτε ύψος & στάθμη απο το δάπεδο εργασίας & σε οποιαδήποτε

θέση του κτιρίου , υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού πολυουρεθανικής βάσης κατάλληλου για

απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ενός συστατικού που όταν στεγνώνει δημιουργεί μεμβράνη

στεγανή χωρίς ενώσεις & αρμούς , αλλά με διαπερατότητα υδρατμών , για επιφάνειες δωμάτων ,

στηθαίων , ζαρντινιερών κ.λ.π με τελική επιφάνεια σκυρόδεμα , πλάκες σκυροδέματος κ.λ.π αφού

προηγούμενα γίνει πλήρης καθαρισμός των επιφανειών με αεροβολή , εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα

κατάλληλου εποξειδικού συστήματος δύο συστατικών , υδατοδιαλυτού , μη τοξικού κατάλληλου για

χρήση σαν Primer .Ήτοι υλικά επιτόπου , στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βασης σε δύο

στρώσεις  , ειδικού βάρους 1.3-1.4gr/cm3, ελαστικότητας στους 23ο C>600% , πρόσφυσης στο

σκυρόδεμα >20kg/cm2 , με θερμοκρασία λειτουργίας από -40ο C έως 80ο C , συνολικής κατανάλωσης

1.6Kg/m2 , αστάρι για εποξειδικές και πολυουρεθανικές επιστρώσεις , υδατοδιαλυτό μη τοξικό  ,

ειδικού βάρους 1,00 gr/cm3 , κατανάλωσης 200gr/m2  κ.λ.π καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων υλικών & τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1M2)

Ανηγμένη στη τιμή του άρθρου ΝΑΟΙΚ Α\79.05 (1,6Kg/m2 + 0,200Kg/m2 = 1,8Kg/m2)με προσαύξηση 10%

για καθαρισμό με αεροβολή

          (ΝΑΟΙΚ Α\79.05)    kg/m2    1,80x 1,10 x        9,5 =          18,81

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  18,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,81

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : Α.59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ
Ν\79.11.06.Α

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP),
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες συνολικού βάρους 6kg/m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής και

επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα

αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρζόζεται

επίσης στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακμές,

γωνίες, συναρμογές, και απολήξεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης.

(Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

συνολικού βάρους 6kg/m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)πραγματικής επιφανείας.
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Προμήθεια επιτόπου του έργου ελαστομερούς μεμβράνης από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP),

οπλισμένης με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες και συνολικού βάρους  6kg/m2  , μεταφορά υλικών

στο δώμα , προσωρινή αποθήκευση, εργασία καθαρισμού και τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένων των

υλικών & μικροϋλικών τοποθέτησης ανηγμένων στην τιμή του άρθρου ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02

    (ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02)                    Μ2    1,00x        13,5 =    13,50

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα              13,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : Α.63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01  Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε οποιαδήποτε στάθμη από
το έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος  από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου
δια πλαστικού χρώματος με βάση το καουτσούκ σε δυο διαστρώσεις

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785 100%

Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος  από το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου   δια υδατικής

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, επί

οιασδήποτε επιφάνειας (σπατουλαρισμένης ή μη) μετά προηγούμενου καθαρισμού της επιφάνειας,

απομάκρυνση του ασταθούς χρώματος, με σπάτουλα και βούρτσα, ψιλοστοκάρισμα, σπατουλάρισμα αν

υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία χρωματισμού

εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(1m2)

Τιμή ανηγμένη στην τιμή του Αρθρου  ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 με απομείωση 25% λόγω ανακαίνισης

χρωματισμών   κ.λ.π.

(ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01)  m2    0,75x             9 =     6,75

                                                   -----------------------------

                                                   Αθροισμα                 6,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,75

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Yλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο

Φ    1/2  ins με μικροϋλικά

         569. 1                     τεμ    1,02x          4,84 =            4,94

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,20x         19,87 =            3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά
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A.T. : Β.13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      15  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 5. 1                       m    1,30x            2,62 =          3,41

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,10x           19,87 =          1,99

         Βοηθ (002)                   h    0,10x           16,84 =          1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,08

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : Β.14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      18  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 6. 1                       m    1,30x            3,29 =          4,28

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,12x           19,87 =          2,38

         Βοηθ (002)                   h    0,12x           16,84 =          2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Β.15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm
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Yλικά

Χαλκοσωλήνας εξωτ. Φ      22  mm

αυξημένος κατά 30% για φθορά και

ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως και

στερεώσεως

      571. 7. 1                       m    1,30x            4,63 =          6,02

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,15x           19,87 =          2,98

         Βοηθ (002)                   h    0,15x           16,84 =          2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,53

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : Β.16

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8042.Φ50.01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50, 6Αtm, από σκληρό P.V.C.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Πιέσεως     6     atm

Διαμέτρου   50     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

      N.572.A.2.3                 m        1,30x          2,15   =          2,80

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             13,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,81

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : Β.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 7)                      m        1,30x            3,45 =          4,49

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,50x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)           h        0,50x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             22,85
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,85

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμετρου Φ 125

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

 Πιέσεως     4    atm

Διαμέτρου   125    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     125 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572.1.7)                      m        1,30x1,15x        3,45   =         5,16

Εργασία

             Τεχν (003)           h       0,50 x           19,87 =          9,94

             Βοηθ (002)           h       0,50 x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             23,52

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,52

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : Β.20

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8054.Π80.10

Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο πλαστικο PVC ως  Φ80

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικο απο PVC βιδωτο, πλερες με το ειδικο τεμαχιο

(σωμα) πανω στο οποιο βιδωνεται το πωμα, το μικρουλικα και την εργασια για πληρη τοποθετηση και

συνδεση. Διαμετρου ως 80 mm.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Πώμα τάπα καθαρισμού πλαστικο απο

PVC ως Φ 80 mm αυξημενο κατα 5%

για μικροϋλικά

    Τ.Ε.                            τεμ    1,05x 0,7 x       3,45 =         2,54

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,45x            19,87 =         8,94

         Βοηθ (002)                   h    0,45x            16,84 =         7,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             19,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,06

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και έξι λεπτά

A.T. : Β.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.Π.01 Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο πλαστικο PVC Φ100

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικο απο PVC βιδωτο, πλερες με το ειδικο τεμαχιο

(σωμα) πανω στο οποιο βιδωνεται το πωμα, το μικρουλικα και την εργασια για πληρη τοποθετηση και

συνδεση. Διαμετρου 100 mm.

(1 τεμ)
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Yλικά

α. Πώμα τάπα καθαρισμού πλαστικο απο

PVC Φ 100 mm αυξημενο κατα 5%

για μικροϋλικά

    Τ.Ε.                            τεμ    1,05x 0,9 x       3,45 =         3,26

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =         9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x            16,84 =         8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,62

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,62

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : Β.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8054.ΣΙΦ.ΤΛ.01

Σιφώνι λεκάνης τουρκικου τύπου  απο πλαστικο PVC Φ75 ή Φ100

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σιφώνι λεκάνης τουρκικου τύπου  απο πλαστικο PVC Φ75 ή Φ100, πλήρες , το μικρουλικα και την

εργασια για πληρη τοποθετηση και συνδεση. Διαμετρου 100 mm.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σιφώνι λεκάνης τουρκικου τύπου  απο

πλαστικο PVC Φ75 ή Φ100 αυξημενο κατα 5%

για μικροϋλικά

    Τ.Ε.                            τεμ    1,05x 0,85x       3,45 =         3,08

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,50x            19,87 =         9,94

         Βοηθ (002)                   h    0,50x            16,84 =         8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,44

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου

(τουρκικού)  τύπου

πορσελάνης

  620.3                             τεμ    1,00x              45 =         45,00

β. Μικροϋλικά κλπ σε τσιμέντο

  026                                kg      15x          0,0999 =          1,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,50x           19,87 =         49,68

         Βοηθ (002)                   h    2,50x           16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            138,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : Β.25

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
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εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Yλικά

α. Νιπτήρας πορσελάνης δια-

στάσεων περίπου  42 Χ 56    cm

    628. 2                          τεμ    1,00x               37 =        37,00

β. Σιφώνι Φ 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

   629.1                            τεμ    1,00x             15,7 =        15,70

γ. Βαλβίδα, χαλκοσωλήνας, ρακόρ

πώμα, στηρίγματα, μολυβδόκολλα,

τσιμέντο κλπ 0,25 του α

                                           0,25x               37 =         9,25

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,80x            19,87 =        55,64

         Βοηθ (002)                   h    2,80x            16,84 =        47,15

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            164,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  2   πορσελάνης

  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

 Yλικά

α. Χαρτοθήκη  πορσελάνης

                 διαστάσεων 15 Χ 15 cm

   646. 2. 1                    τεμ    1,00x                8,8 =           8,80

β. Μικροϋλικά (στηρίγματα,

κοχλιοφόροι ήλοι κλπ)

σε τσιμέντο

   026                           kg    3,00x             0,0999 =           0,30

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,40x              19,87 =           7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             17,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

A.T. : Β.28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  3   απλός τριπολικός

  8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α
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 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 3. 2                     τεμ    1,00x             11,36 =         11,36

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             11,36 =          0,34

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             21,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,64

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8880.  1   απλός μονοπολικός

  8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  40   Α

    851. 1. 2                     τεμ    1,00x              3,92 =          3,92

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,92 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,45x             19,87 =          8,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,98

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Β.30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός μονοπολικός 25 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Απλός μονοπολικός

 Εντάσεως  25  Α

 Yλικά

α. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού

τύπου 5ΤΕ SIEMENS περιορισμένων

διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο

εντάσεως  25   Α

    Τ.Ε.-851.1.2                  τεμ    1,00x             3,92  =          3,92

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x              3,92 =          0,12

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,40x             19,87 =          7,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,99

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,99

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα εννέα λεπτά
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A.T. : Β.31

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8880.ΔΕ.40.15

Διακόπτης Διαφυγης εντασης 4X40 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης  διαφυγης εντασης τετραπολικος εντασης 4X40Α καταλληλος για τοποθετηση μεσα σε

μεταλλικο πινακα διανομης, με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα τοποθετησης και συνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης διαφυγης εντασης

ηλεκτρικων πινακων εντάσεως 4X40Α

    T.E. 851.3.4                τεμ    1,00x  2,7 x       18,8   =         50,76

β. Μικροϋλικά 0,03 του α                 0,03x             50,76 =          1,52

Εργασία

             Τεχν (003)             h    1,50x             19,87 =         29,81

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             82,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,09

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο και εννέα λεπτά

A.T. : Β.32

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8910.35Α.03

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 A σπειρωματος Ε16(μινιο)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,

πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης

από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή

εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Εντάσεωςέως  35  Α και σπειρώματος  Ε16 (μινιο)

 Yλικά

α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου

EZ-SIEMENS εντάσεως  35  Α

και σπειρώματος  Ε16 (μινιο)

    Τ.Ε.-859.1.3                  τεμ    1,00x 2/3 x         4   =          2,67

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x              2,67 =          0,05

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x            19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              8,68

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : Β.33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α
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 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 10 Α

    859. 1. 2                     τεμ    1,00x                 5 =          5,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 5 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

A.T. : Β.34

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

 Yλικά

α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS  μονοπολικός

εντάσεως 16 Α

    859. 1. 3                     τεμ    1,00x                 4 =          4,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                 0,02x                 4 =          0,08

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             10,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2

 816. 3. 1                                m    1,05x       0,5798 =         0,61

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,61 =         0,06

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,07
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : Β.36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         0,93 =         0,09

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ          (002) h    0,12x        16,84 =         2,02

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              5,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : Β.37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 5 Χ 2,5 mm2

 816. 5. 2                                m    1,05x       1,4494 =         1,52

β. Μικρουλικά  0,10  του α                     0,10x         1,52 =         0,15

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,16x        19,87 =         3,18

                      Βοηθ          (002) h    0,16x        16,84 =         2,69

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.38

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8732.1.2.14

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης αντοχης διαμετρου 13,5
mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης αντοχης, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας με  τα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα, τα στηρίγματα  και μικρουλικά

συνδέσεως , στερεώσεως κλπ.
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(1 m)

 Ν\8732.1.2  Διαμέτρου Φ 13,5 mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ευθυς υψηλης αντοχης

διαμέτρου Φ 13,5 mm

 I\801.10.B.1                           m    1,05x           0,59 =         0,62

β. Μικρουλικά, ειδικά τεμάχια

και στηρίγματα 0,35 του α

                                               0,30x         0,62 =         0,19

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,08x        19,87 =         1,59

                      Βοηθ         (002)  h    0,08x        16,84 =         1,35

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.39

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8732.16.Κ.07

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης αντοχης διαμετρου 16
mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός ευθυς υψηλης αντοχης, ορατός , με τα στηρίγματά του και

τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταύ κ.λ.π.), δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα

απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

Διαμέτρου Φ 16 mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  ευθυς υψηλης αντοχης

διαμέτρου Φ 16 mm

 I\801.10.Α.2                       m    1,05x1,50x          0,59 =         0,93

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,93 =         0,07

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              4,67

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,67

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : Β.41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8990.Χ.15 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" IP 45,  με ηλεκτρονικό  λαμπτήρα 20W,
διαστάσεων 270mm χ 160mm χ 125 mm περίπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" IP 45,  με ηλεκτρονικό  λαμπτήρα 20W, διαστάσεων 270mm χ 160mm χ

125 mm περίπου, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

 Yλικά

α.Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" IP 45,

όπως παραπάνω, περιλαμβάνεται

 και η αξία του λαμπτήρα

   Ν\899.1.7  (Τ.Ε.)                      τεμ    1,00x     12,50 =         12,50

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,02x              12,5 =          0,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,60x             19,87 =         11,92

             Βοηθ (002)             h    0,60x             16,84 =         10,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             34,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,77

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδομήντα επτά λεπτά
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A.T. : Β.44

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,

την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι υψηλής πιέσεως τύπου

Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιε-

κτηκότητας 12 λίτρων

  621.1                             τεμ    1,00x              65 =         65,00

β. Στηρίγματα τσιμέντο, ρακόρ

χαλκοσωλήνας κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              65 =          6,50

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            144,92

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : Β.45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή

πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

  622.1                             τεμ    1,00x              23 =         23,00

β. Στηρίγματα τσιμέντου, ρακόρ

χαλκοσωλήνων κλπ 0,10 του α

                                           0,10x              23 =          2,30

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    2,00x           19,87 =         39,74

         Βοηθ (002)                   h    2,00x           16,84 =         33,68

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             98,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : Β.46

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του
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Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου  χαμηλής

πιέσεως πορσελάνης (ευρωπαϊκού)

(καθημένου) τύπου

     620. 2                         τεμ    1,00x              80 =         80,00

β. Τσιμεντοκονίαμα, ήλοι κλπ

σε τσιμέντο

  026                                kg      20x          0,0999 =          2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    3,00x           19,87 =         59,61

         Βοηθ (002)                   h    3,00x           16,84 =         50,52

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            192,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T. : Β.47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη

και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου πορσελάνης

  625.1                             τεμ    1,00x              49 =         49,00

β. Μικροϋλικά σε τσιμέντο

  026                                kg      20x          0,0999 =          2,00

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    1,70x           19,87 =         33,78

         Βοηθ (002)                   h    1,70x           16,84 =         28,63

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            113,41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : Β.48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.2 Δοχείο πλύσεως ουρητηριων απο πορσελανη, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως ουρητηριων  απο πορσελανη, πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με τον

ορειχάλκινο πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως ουρητηριων τοιχου

(καζανάκι πλύσεως απο πορσελανη

πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

                                 τεμ    0,40x        192,13  =         76,85

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα          76,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,85

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : Β.49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.11.15 Αποξηλωση φωτιστικού σώματος  τοίχου ή οροφής χωρις προσοχή

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξηλωση φωτιστικού  τοίχου ή οροφής χωρις προσοχή , δηλαδή  εργασία αποσύνδεσης απο το δίκτυο

και αποξήλωσης απο την θέση του ενός φωτιστικού σώματος.
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(1 τεμ)

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,20x             19,87 =          3,97

             Βοηθ (002)             h    0,20x             16,84 =          3,37

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,34

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.50

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8168.1.ΜΕΡ

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Yλικά

α. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm

μπιζουτέ, διαστάσεων  42 Χ 60   cm

και κοχλίες

    Τ.Ε.                            τεμ    1,00x2,00x       7,3  =        14,60

β. Τσιμέντο, βύσματα κλπ

 σε τσιμέντο

   026                               kg    2,00x           0,0999 =         0,20

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,30x            19,87 =         5,96

         Βοηθ (002)                   h    0,30x            16,84 =         5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             25,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,81

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : Β.51

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8138.4.2.01

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος, επιχρωμιωμενος επι
νιπτηρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμενος επι νιπτηρα με τα μικροϋλικά, υλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   1/2         ins

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος κοινός επιχρωμιωμενος

Φ  1/2       ins

   *619.1.2                     τεμ    1,00x  1/2 x         42  =          21,00

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως  0,03      του α

                                      0,03 x                 21 =           0,63

Εργασία

             Τεχν (003)           h   0,30 x              19,87 =           5,96

             Βοηθ (002)           h   0,30 x              16,84 =           5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             32,64

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,64

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : Β.52

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8138.2.3.16

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος με ροζετα διαμετρου 1/2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
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εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

κοινός ορειχάλκινος με προσθηκη και ροζετα

 Διαμέτρου   1/2         ins

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος κοινός

Φ  1/2      ins

   *619.1.2                     τεμ    1,00x  1/6 x         42  =           7,00

β. Μικροϋλικά και υλικά

σνδέσεως στερεώσεως  0,03      του α

                                      0,12 x                  7 =           0,84

Εργασία

             Τεχν (003)           h   0,35 x              19,87 =           6,95

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,79

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : Β.54

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8046.ΣΙΦ50.01

Πλαστικο  σιφώνι δαπεδου Φ50 mm απο PVC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστικο σιφώνι δαπεδου απο PVC, υψηλης αντοχης σε μηχανικο πληγμα, ονομαστικης

διαμετρου 50 mm, με κοφτρα και σχαρα απο το ιδιο υλικο, πλήρες, με τα μικροϋλικά και την

εργασια για πληρη τοποθετηση και συνδεση.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Πλαστικο σιφωνι δαπεδου Φ 50  mm

απο PVC οπως παραπανω

    Τ.Ε.                            τεμ    1,00x 2,2 x      3,45 =          7,59

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                   0,05x            7,59 =          0,38

Εργασία

         Τεχν (003)                   h   0,50 x           19,87 =          9,94

         Βοηθ (002)                   h   0,50 x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,33

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : Β.55

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8072.1.07 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Yλικά

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά με

το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως

      Τ.Ε.* 585                      kg    1,05x0,4x       1,88  =          0,79

Εργασία

         Τεχν (003)                   h    0,025x          19,87 =          0,50

         Βοηθ (002)                   h    0,025x          16,84 =          0,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,71

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : Β.56

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8046.ΣΙΦ70.01

Πλαστικο  σιφώνι δαπεδου Φ70 mm απο PVC
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστικο σιφώνι δαπεδου απο PVC, υψηλης αντοχης σε μηχανικο πληγμα, ονομαστικης

διαμετρου 70 mm, με κοφτρα και σχαρα απο το ιδιο υλικο, πλήρες, με τα μικροϋλικά και την

εργασια για πληρη τοποθετηση και συνδεση.

(1 τεμ)

Yλικά

α. Πλαστικο σιφωνι δαπεδου Φ 70  mm

απο PVC οπως παραπανω

    Τ.Ε.                            τεμ    1,00x 2,4 x      3,45 =          8,28

β. Μικροϋλικά 0,05 του α                   0,05x            8,28 =          0,41

Εργασία

         Τεχν (003)                   h   0,50 x           19,87 =          9,94

         Βοηθ (002)                   h   0,50 x           16,84 =          8,42

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,05

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,05

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πέντε λεπτά

A.T. : Β.57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.1.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης γωνιακος) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Γωνιακος διακοπτης                                                      }

 Διαμέτρου   1/2        ins

 Yλικά

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

τύπου  γωνιακος                                                              λ2

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη

Φ    1/2    ins αυξημένη κατά

3% γιά μικροϋλικά σνδέσεως

στερεώσεως κλπ

   Ι\610.3.1                    τεμ    1,03x               3,97 =           4,09

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             14,03

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,03

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τρία λεπτά

A.T. : Β.58

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9375.400.13

Προβολέας λαμπτηρα με μεταλλικα αλογονιδια400W (HQI)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας  με λαμπτηρες Hg με μεταλλικα αλογονιδια (HQI), ισχυος 400 W,  δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με τους λαμπτηρες του.

Ο  προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο σε υψηλη πιεση

 σε χρωμα μαυρο. Το κουτι οργανων ειναι ενσωματωμενο στον προβολεα και περιλαμβα

νει το καταλληλο στραγγαλιστικο πηνιο, τον εναυστηρα και τον πυκνωτη.

Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο.  Εμπρός

καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος

με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο  βαθμός  προστασίας  είναι  IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,

που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Θα συνοδευεται δε απο τους

απαραιτητους λαμπτηρες.

 (1 τεμ)

  Ισχύος  4000W
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Υλικά

α.Προβολέας  όπως περιγράφεται πιό πάνω.

    *932.3.2                          τεμ    1,00x0,55x      348  =       191,40

β.Λαμπτηρας μεταλλικων αλογονιδιων

400 W

     *880.6.6                         τεμ    1,00x1,60x     14,38 =        23,01

γ. μικρουλικα 0,02 του α

                                             0,02x      191,4     =         3,83

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h    1,00x      19,87 =        19,87

                          Βοηθ       (002)  h    1,00x      16,84 =        16,84

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            254,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 254,95

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : A.T.138

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\8840.4.1.05

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο
προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 50 χ 35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα

στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,

καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό

των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Προστασιας ΙΡ54

(1 τεμ)

Διαστάσεων  50 x 35  cm

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων  50 x 35 cm

    Τ.Ε-835.1.2                     τεμ    1,00x1,20x     76,5   =         91,80

β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α

                                         0,05x              91,8 =          4,59

Εργασία

             Τεχν (003)             h    2,50x             19,87 =         49,68

             Βοηθ (002)             h    2,50x             16,84 =         42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            188,17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 188,17

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ και δέκα επτά λεπτά

ΑΙΓΑΛΕΩ       05-12-2018        ΑΙΓΑΛΕΩ        05-12-2018
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΦΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π
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