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Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\Α22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπουΑ.1

ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Α.2

ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01.Α Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων , πλακών μαρμάρου κ.λ.π
παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών , με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
προς απόρριψη

Α.3

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.22.30.04 Καθαίρεση ειδών υγιεινής (νιπτήρων, λεκανών, W.C.,
καζανακιών, θερμοσιφώνων κ.λ.π.)

Α.4

ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.Α Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδοιυς με την φορτοεκφόρτωση
και την μεταφορά τους προς απόρριψη σε νόμιμα
λειτουργούσες ΧΥΤΑ

Α.5

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτωνΑ.6

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.22.50.ΣΥΡ Αποξήλωση άνευ προσοχής της περίφραξης
(συρματοπλέγματος,πλέγματος ασφαλείας κ.λ.π.),

Α.7

ΝΑΟΙΚ Ν\22.22.01.Α2 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου,
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

Α.8

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.Α.2 Αποξήλωση χωρίς προσοχή ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και
παραθύρων κ.λ.π μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
τους με τα χέρια επι αυτοκινήτου και μεταφορά τους προς
απόρριψη

Α.9

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.ΚΕΡ Αποξήλωση μεταλλικών κερκίδωνΑ.10

ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Α.11 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγηςΑ.12

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Α.13 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτωνΑ.14 14-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Α.15

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.4.ΚΙΚ Καθαίρεσις  μεταλλικών   κιγκλιδωμάτων άνευ προσοχήςΑ.16

Σελίδα 1 από 13
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ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Α.17 02-03-00-00

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Α.18 02-04-00-00

ΝΑΟΔΟ Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφώνΑ.19 02-01-02-00

ΝΑΟΙΚ 22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2

Α.20

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσαΑ.21

ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση

Α.22

ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων

Α.23

ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα
μέσα πλήν αυτοκινήτων

Α.24

ΝΑΟΔΟ Α18.1 Προμήθεια δανείων,
 συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

Α.25 02-06-00-00

ΝΑΟΔΟ Ν\Α23 Κατασκευή στρώσεων (σκύρα οδοστρωσίας, χαλίκια
οδοστρωσίας, άμμος λατομείου)  για τη διαμόρφωση βάσης για
την επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα

Α.26

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.4.1 Καθαίρεσις  μεταλλικών   κιγκλιδωμάτων άνευ προσοχήςΑ.27

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Α.28

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Α.29

01-01-07-00

Σελίδα 2 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Α.30

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχωνΑ.31 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευώνΑ.32 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευώνΑ.33 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.Α.34 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500CΑ.35 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 31.02.01 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3Α.36 01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

ΝΑΟΙΚ 46.16.01 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους
κατακόρυφων οπών, πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία
διαστάσεων 25x24x10 cm

Α.37 03-02-02-00 03-02-02-00Οπτοπλινθοδομές*

ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Α.38 03-02-02-00 03-02-02-00Οπτοπλινθοδομές*

ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμαΑ.39 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμαΑ.40 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά δρομικών τοίχων

Α.41

ΝΑΟΙΚ Ν\71.31 Αποκατάσταση επιφανειών επιχρισμάτων τοιχοποϊων,
ωπλισμένου σκυροδέματος κ.λ.π.

Α.42

ΝΑΥΔΡ Ν\Α.10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης, στα οποία ήδη έχει γίνει και η εφαρμογή ρευστού
αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού.

Α.43

ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.ΦΡΕΑ Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα C20/25 πάχους 10 cm
με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, διαστάσεων { 100 Χ 100  }cm
βάθους { 90}cm

Α.44 08-07-01-03

ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.ΚΑΝ Κανάλια απορροής ομβρίων από  σκυρόδεμα C20/25 πάχους
10 cm, καθαρού πλάτους 20 cm και μεταβλητού καθαρού
βάθους 20 – 50 cm     διαστάσεων { 100 Χ 100  }cm βάθους
{ 90}cm

Α.45 08-07-01-03

ΝΑΟΙΚ Ν\52.61.01.ΣΤΕ Στέγη από  σύνθετη αντικολλητή ξυλεία ελάτης κατηγορίας C14,
ανοίγματος 4.40m

Α.46

Σελίδα 3 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΝΑΠΡΣ Ν\Β10.1 Πάγκος αποδυτηρίων ύψους 45 cm. από μεταλλικό σκελετό με
ξύλινο κάθισμα και πλάτη

Α.47

ΝΑΟΙΚ Ν\56.25 Ερμάρια - lockers  κατασκευασμένα  από HPL (High Pressure
Laminated) διαστάσεων 30Χ50Χ200 εκ. (ΠΧΒΧΥ)
με τέσσερεις χώρους

Α.48 03-09-01-00

ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01.Α Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

Α.49

ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01.ΑΜΕΑ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές για ΑΜΕΑ , με κάσσα δρομική,
πλάτους έως 13 cm

Α.50

ΝΑΟΙΚ Ν\61.05.ΚΕΡ Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με πλαστικά καθίσματαΑ.51

ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφήςΑ.52

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Α.53

ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.Α Θύρες από αλουμίνιο, μονόφυλλες με σταθερά  υαλοστάσιαΑ.54

ΝΑΟΙΚ 65.17.07 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και
τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Α.55 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.ΑΜΕΑ Θύρες από αλουμίνιο για ΑΜΕΑ , μονόφυλλες με σταθερά
υαλοστάσια

Α.56

ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Α.57 03-08-07-02

ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.Α.58 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ Ν\Α78.20 Σύστημα ρολού από προφιλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής
με φυλλαράκια πολυουρεθάνης, επικαθήμενο κουτί ίσιο ή οβαλ
και  χειροκίνητο μηχανισμό (ιμάντα)

Α.59

ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο
άξονα

Α.60 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα
περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Α.61 03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.64.48 Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής  (διαμέτρου 3 mm,
ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36kg/m2)

Α.62

ΝΑΟΙΚ 78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα

Α.63

ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδοςΑ.64

ΝΑΟΙΚ Ν\61.02.ΕΣΤ Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου,
μεταφερόμενων,  εσωτερικών διαστάσεων 7,32 x 2,44 m από
αλουμίνιο  διατομής 120 x 105 x 2,5 mm

Α.65

ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.03 Περίφραξη  ύψους 1,50μ , από γαλβανισμένους
σιδηροσωλήνες 2ins και πάχους 3,65mm με δικτυωτό πλέγμα
πάχους 2,7mm , με μάτι 5Χ5cm

Α.66

Σελίδα 4 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΝΑΟΙΚ Ν\61.22 Κατασκευή μεταλλικής ηλεκτροπρεσσαριστής γαλβανισμένης εν
θερμώ σχάρας αντικλεπτικού τύπου

Α.67

ΝΑΟΙΚ 78.30.03 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες
γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές
αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm

Α.68 03-07-10-01

ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπουΑ.69 03-05-01-00

ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
15x15 cm, κολλητά

Α.70 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

Α.71 03-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cmΑ.72

ΝΑΟΙΚ Ν\Α.20.20.2 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου πάχους
αρχικής στρώσης 10 εκ., και τελικής στρώσης 8 εκ.

Α.73

ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mmΑ.74 03-06-02-02 03-06-02-02θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων*

ΝΑΟΙΚ 77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο
χρώμα τύπου RELIEF

Α.75 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως

Α.76 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01  Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος & σε οιοδήποτε ύψος  από
το δάπεδο εργασίας και θέση του κτιρίου   δια πλαστικού
χρώματος με βάση το καουτσούκ σε δυο διαστρώσεις

Α.77

ΝΑΟΙΚ Ν\77.83 Ανακαίνιση χρωματισμών  επιφανειών επιχρισμάτων με
πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

Α.78

ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή
στρώση ελαιοχρώματος

Α.79

ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Α.80 03-10-03-00

ΝΑΗΛΜ 62.10.15.01 Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του
έργου, ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται

Α.81

ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1 Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση,
πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

Α.82 10-06-07-00

ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι
0,25 m

Α.83 02-01-01-00

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 mΑ.84 10-06-04-01 10-06-04-01Κλάδεμα δένδρων*

ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα

Α.85

Σελίδα 5 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς (ο
οποίος θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - FIFA
Quality Programme
for Football Turf - που αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή
οικοδομικών εργασιών του Εργου)

Α.86

ΑΤΗΕ 9340.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 10mm2Α.87

ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2Α.88

ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2Α.89

ΑΤΗΕ Ν\9342 Τριγωνική γείωση από χαλκοσωλήνα Cu95mm2Α.90

ΑΤΗΕ 9340.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 35mm2Α.91

ΑΤΗΕ Ν\9342.ΕΑ.01 Γείωση από επιχαλκωμενο συμπαγη ατσαλινο σωλήναΑ.92 05-07-01-00 05-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\9344.1.10 ΣφικτήραςΑ.93 05-07-01-00 05-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\9305.ΤΑΙ.08 Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα σηματοδότησηςΑ.94 05-07-01-00 05-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμού*

05-07-01-00 05-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμού*ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 mΑ.95

05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cmΑ.96

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cmΑ.97

ΑΤΗΕ 9335.1 Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίοναΑ.98

ΑΤΗΕ 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ
2,5mm2

Α.99

ΑΤΗΕ 9337.3.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 4mm2Α.100

ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 6mm2Α.101

ΑΤΗΕ Ν\9337.3.9 Καλώδιο ΝΥΥ Τριπολικό με Ουδέτερο Μειωμένης Διατομής 3 Χ
50 + 25 mm2

Α.102

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63
mm

Α.103

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90
mm

Α.104

ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.13 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 110
mm

Α.105 04-20-02-01

ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 -
80 W, χωρίς βραχίονα

Α.106 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.400 Προβολέας LED 400W συμμετρικής στενής δέσμης 30oΑ.107 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

Σελίδα 6 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.401 Προβολέας LED 400W συμμετρικής μεσαίας δέσμης 40oΑ.108 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεωνΑ.109 05-07-01-00 05-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\9350.Υ60 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής 40χ60χ31 εξωτερικού υποπίνακαΑ.110

ΑΤΗΕ Ν\8840.5.2018 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο 30 x 30 cm και τα οργανα αυτου

Α.111

ΑΤΗΕ Ν\8741.100.07 Σχαρα διελευσης καλωδιων 100χ60 mmΑ.112

ΑΤΗΕ Ν\1035.15.02 Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 15χ17 mmΑ.113 04-20-01-06

ΑΤΗΕ Ν\1035.25.03 Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 25χ17 mmΑ.114 04-20-01-06

ΑΤΗΕ Ν\1036.100.06 Πλαστικο καναλι με καλυμμα διαστ. 100χ40 mmΑ.115 04-20-01-06

ΑΤΗΕ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mmΑ.116

ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mmΑ.117

ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mmΑ.118

ΑΤΗΕ Ν\8733.1.2.06 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος
τύπου HELIFLEX, Φ13.5

Α.119 04-20-01-02

ΑΤΗΕ Ν\8733.1.3.06 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος
τύπου HELIFLEX , Φ16

Α.120 04-20-01-02

ΑΤΗΕ Ν\8733.1.4.06 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος
τύπου HELIFLEX , Φ21

Α.121 04-20-01-02

ΑΤΗΕ Ν\8733.1.5.06 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος
τύπου HELIFLEX , Φ29

Α.122 04-20-01-02

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2Α.123

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2Α.124

ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2Α.125

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2

Α.126

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 6 mm2

Α.127

ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5.03 Καλώδιο τύπου NYY 5x10 mm2 ορατό ή εντοιχισμένοΑ.128 04-20-02-01

ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου
70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

Α.129

ΑΤΗΕ 8786.4.1 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων
100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων

Α.130

ΑΤΗΕ 8786.3.1 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων
90 Χ 90 mm γιά αγωγούς διατομής 10 mm2 6 εξόδων

Α.131

ΑΤΗΕ 8786.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων
80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων

Α.132

Σελίδα 7 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
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Κωδικός Τίτλος Αρθρου
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός

Α.133

ΑΤΗΕ Ν\8811.1.03 Διακόπτης στεγανός χωνευτος εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
κομιτατερ ή αλλε ρετουρ

Α.134

ΑΤΗΕ Ν\8807.2.06 Διακόπτης ορατός με πλήκτρο κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

Α.135

ΑΤΗΕ Ν\8796.6Χ2.01 Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό 6x2x0.6 mmΑ.136

ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 ΑΑ.137

ΑΤΗΕ Ν\8827.1.03 Ληψη τηλεφωνου ή Η/Υ εξωτερικη ή καναλιου  πλήρης, RJ-45Α.138

ΑΤΗΕ Ν\8972.1.ΑΛ.01 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων
χώρων,με περσιδες αλουμινιου, και παραβολικους
ανταυγαστηρες, οροφής
ή ανηρτημένο, 4x18W

Α.139

ΑΤΗΕ Ν\8972.1.36.07 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό,
με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 1χ36 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

Α.140

ΑΤΗΕ Ν\8972.1.18.07 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό,
με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 1χ18 W, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ.

Α.141

ΑΤΗΕ Ν\8972.2.18.07 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό,
με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής
ή ανηρτημένο 2χ18 W,με ηλεκτρονικό μπάλλαστ

Α.142

ΑΤΗΕ Ν\8982.11 Φωτιστικό σώμα από χυτοσιδηρο, τοίχου ή οροφής για
λαμπτήρα εως 100 W

Α.143

ΑΤΗΕ Ν\8974.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλειας φθορισμού, με συσσωρευτες Ni-CdΑ.144

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kgΑ.145

ΑΤΗΕ 8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτήΑ.146

ΑΤΗΕ Ν\8202.3.03 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως
12kg

Α.147

ΑΤΗΕ Ν\8840.2.5 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 106 x 75 cm

Α.148

ΑΤΗΕ Ν\8840.4.4 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 82 χ 75 cm

Α.149

ΑΤΗΕ Ν\8840.4.1.05 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο προστασιας ΙΡ54, διαστασεων 50 χ 35 cm

Α.150 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 40 Α

Α.151

ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 63 Α

Α.152

Σελίδα 8 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ 8880.3.4 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 80 Α

Α.153

ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
μονοπολικός 25 Α

Α.154

ΑΤΗΕ Ν\8880.2.1.09 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
Διπολικός 25 Α

Α.155

ΑΤΗΕ Ν\8880.3.5 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS, απλός
τριπολικός 100 Α

Α.156

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.25.03 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 25 ΑΑ.157

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.40.03 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 40 ΑΑ.158 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.63.03 Διακόπτης Διαφυγης εντασης 63 ΑΑ.159

ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.80Α Διακόπτης Διαφυγης εντασης 80 ΑΑ.160

ΑΤΗΕ Ν\8896.11.02 Τετραπολικο ρελε ισχυος 25 Α με θερμικά κατάλληλος γιά
εγκατασταση σε πινακα
διανομης

Α.161 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8910.25Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 25 A σπειρωματος
Ε16(μινιο)

Α.162

ΑΤΗΕ Ν\8910.35Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ή ισοδύναμου 35 A
σπειρωματος Ε16(μινιο)

Α.163 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8910.50Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS ή ισοδύναμου 50 A
σπειρωματος Ε16(μινιο)

Α.164

ΑΤΗΕ Ν\8910.63Α.03 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 63 A σπειρωματος
Ε16(μινιο)

Α.165 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ 8915.1.1 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 Α

Α.166

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Α.167

ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

Α.168

ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 Α

Α.169

ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α

Α.170

ΑΤΗΕ Ν\8919.1.06 Πολυόργανο Ηλεκτρονικό (Aμπερόμετρο-βολτόμετρο-
συχνόμετρο-συνημιτονόμετρο)  αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως

Α.171

ΑΤΗΕ Ν\8924.1.01 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςΑ.172 05-07-02-00 05-07-02-00Ανωδομή οδοφωτισμού*

ΑΤΗΕ Ν\8041.15 Χαλκοσωλήνας κατά DIN-1786/ΕΛΟΤ χωρίς ραφή (solid
drawn), από υλικό κατά -17671 με πάχος  τοιχώματος  1 mm
και Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm

Α.173

Σελίδα 9 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8041.20 Χαλκοσωλήνας κατά DIN-1786/ΕΛΟΤ χωρίς ραφή (solid
drawn), από υλικό κατά -17671 με πάχος  τοιχώματος  1 mm
και Εξωτ. Διαμέτρου 20 mm

Α.174

ΑΤΗΕ Ν\8041.25 Χαλκοσωλήνας κατά DIN-1786/ΕΛΟΤ χωρίς ραφή (solid
drawn), από υλικό κατά -17671 με πάχος  τοιχώματος  1 mm
και Εξωτ. Διαμέτρου 25 mm

Α.175

ΑΤΗΕ Ν\8041.32 Χαλκοσωλήνας κατά DIN-1786/ΕΛΟΤ χωρίς ραφή (solid
drawn), από υλικό κατά -17671 με πάχος  τοιχώματος  1,50 mm
και Εξωτ. Διαμέτρου 32 mm

Α.176

ΑΤΗΕ Ν\8115.21.1  Σφαιρικός κρουνός  ορειχάλκινος, με κλείσμο 1/4 της στροφής,
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Α.177

ΑΤΗΕ Ν\8129.ΜΙΚ.01 Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού)Α.178

ΑΤΗΕ Ν\8131.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης γωνιακος)
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 1/2 ins

Α.179

ΑΤΗΕ 8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεωςΑ.180

ΑΤΗΕ Ν\8151.Λ.ΑΜΕΑ.16 Λεκάνη αποχωρητηρίου ειδικού τύπουΑ.181

ΑΤΗΕ Ν\8153.1.ΑΜΕΑ Δοχείο πλύσεως με αεροσυμπιεστή για Α.Μ.Ε.Α.Α.182

ΑΤΗΕ Ν\8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 cmΑ.183

ΑΤΗΕ Ν\8160.2.03 Νιπτήρας πορσελάνης για χρηση απο Α.Μ.Ε.Α. διαστασεων
42Χ56 cm

Α.184

ΑΤΗΕ Ν\8168.1.ΜΕΡ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέΑ.185

ΑΤΗΕ Ν\8174.1.ΜΕΡ Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρεςΑ.186

ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκούΑ.187

ΑΤΗΕ Ν\8179.3.ΑΜΕΑ Κάθισμα και κάλλυμα λεκάνης με προσθιο άνοιγμα για Α.Μ.Ε.Α.Α.188

ΑΤΗΕ Ν\8257.200.ΘΕΡ Θερμοσίφωνας ηλιακος διπλης ενεργειας, χωρητικοτητας 200ltΑ.189

ΑΤΗΕ Ν\8303.Χ.ΑΜΕΑ.ΑΝΑ Ανακλινόμενη χειρολαβή για ΑΜΕΑΑ.190

ΑΤΗΕ Ν\8303.Χ.ΑΜΕΑ.ΕΥΘ Σταθερή  χειρολαβή για ΑΜΕΑΑ.191

ΑΤΗΕ Ν8178 Χαρτοθήκη πλήρηςΑ.192

ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Α.193

ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Α.194

ΑΤΗΕ 8141.4.3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης
καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα

Α.195

ΑΤΗΕ Ν\8602.Σ.1.08 Συλλέκτης  νερου ορειχάλκινος, έως 7 εξοδωνΑ.196

Σελίδα 10 από 13



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in

Α.197 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η08.3.11.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας
18 - 38 m, σταθερού τομέα

Α.198 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η01.2.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 50 mm

Α.199 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η01.2.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 75 mm

Α.200 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 2 in

Α.201 10-08-01-00

ΑΤΗΕ Ν\8915.12Σ.02 Προγραμματιστης 12 στασεων αυτοματου ποτισματοςΑ.202

ΑΤΗΕ Ν\1030.ΦΗ.1.02 Φρεατιο ηλεκτροβαννων 30χ40 cm απο δομικο αφρωδες υλικοΑ.203

ΑΤΗΕ Ν\9307.1.01 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυμμα

Α.204

ΑΤΗΕ 8773.6.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 1,5 mm2

Α.205

ΑΤΗΕ Ν\8042.Φ40.01 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40, 6Αtm, από σκληρό
P.V.C.

Α.206

ΑΤΗΕ Ν\8042.Φ50.01 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50, 6Αtm, από σκληρό
P.V.C.

Α.207

ΑΤΗΕ Ν\8042.Φ80.01 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ80, 6Αtm, από σκληρό
P.V.C.

Α.208

ΑΤΗΕ Ν\8042.Φ100.01 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100, 6Αtm, από σκληρό
P.V.C.

Α.209

ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41,  DN 125 mm

Α.210 08-06-02-02 08-06-02-02Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41, DN 200 mm

Α.211 08-06-02-02 08-06-02-02Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41,  DN 250 mm

Α.212 08-06-02-02 08-06-02-02Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC*

ΑΤΗΕ Ν\8046.ΣΦ100 Πλαστικο  σιφώνι δαπεδου Φ100 mm απο PVCΑ.213

ΑΤΗΕ Ν\8130.3.ΜΕΡ Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) Φ 100mmΑ.214

ΑΤΗΕ Ν\8054.Π.01 Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο πλαστικο PVC Φ100Α.215

ΑΤΗΕ Ν\8045.1.06 Μηχανοσίφωνας πλαστικος διαμετρου ως 160 mmΑ.216

ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 30 x 30 cm
βαθους εως 0,50 m

Α.217

Σελίδα 11 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΑΤΗΕ Ν\8063.ΣΚ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων
(υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό
P.V.C.

Α.218

ΑΤΗΕ Ν\8064.1.03 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάραΑ.219

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχουςΑ.220 05-03-03-00 05-03-03-00Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά*

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΟΙΚ 1407 Υλικά πολτού ασβέστου

ΟΙΚ 1444 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg

ΟΙΚ 1447 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 400 kg

ΟΙΚ 1502 Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

ΟΙΚ 2121 Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 3211 Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7
έως 2,5 ή 3 cm

ΟΙΚ 3213 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 των 300 kg τσιμέντου, διά
σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,
5 ή 3 cm

ΟΙΚ 4623.2 Πλινθοδομαί πάχους μιας πλίνθου (μπατικαί)

ΟΙΚ 7122 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των
600Kg

ΑΤΗΕ Ν\8072.1.01 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά

ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

ΝΑΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01

ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 33.01.02 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα με μέτριο
θηραϊκόδεμα

ΝΑΟΙΚ 38.14.02 Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών με φατνώματα ύψους
425 mm

ΝΑΟΙΚ 41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 08-03-02-00

Σελίδα 12 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Βοηθητικά άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 52.61.01 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
ανοίγματος έως 6,00 m

ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

03-08-01-00

ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 03-09-01-00

ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς έως 160 mm

ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων

ΝΑΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''

ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

03-08-03-00 03-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου*

ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 03-07-06-02

ΝΑΟΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ Α\77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο
χρώμα τύπου RELIEF

03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 78.20 Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με
ρυθμιζόμενες περσίδες

ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από
διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

10-02-02-01 10-02-02-01Καθιστικά υπαίθριων χώρων*

Αιγάλεω, 26/01/2018       

Οι μελετητές

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

       Αιγάλεω, 26/01/2018        

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σελίδα 13 από 13* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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