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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T. : Α.1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήν

δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων,

των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό

του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης.

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 70,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 82,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : Α.2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 5,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 17,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : Α.3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
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συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 32,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,25

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : Α.4

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2162.2 Επίχωση με σκύρα οδοστρωσίας διαστ. 0,7 έως 7εκ. για την εξυγίανση εδάφους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, με σκύρα οδοστρωσίας διαστ. 0,7 έως 7εκ. με σκοπό

την επίτευξη κατάλληλου εδάφους θεμελίωσης, βάσει γεωτεχνικής μελέτης, δηλαδή μεταφορά του

υλικού επί τόπου, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20εκ. και σύμπύκνωση δια κατάλληλων μέσων

(δονητικής πλακός κ.λ.π.) μέχρι αρνήσεως.

(1 m3 προβλεπομένου τελικού όγκου επιχώσεως)

Υλικά

    Σκύρα                            (061) m3    0,10x          11 =        1,10

Εργασία

    μεταφορά, διάστρωσις, συμ-

    πύκνωσις,κ.λ.π. ανη-

    γμένα εις ώρας       Εργ         (001)  h    1,50x       15,31 =       22,97

                                                       -------------------------

                                                       Αθροισμα            24,07

Τιμή ενός m3 ευρώ 24,07

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 36,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,07

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και επτά λεπτά

A.T. : Α.5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
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της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 23,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : Β.1

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥY Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 2,5mm2    με τη φθορά

 820. 3. 2                              m    1,02x       0,9376 =           0,96

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,47

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : Β.2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥY Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 9337. 2   τριπολικό

 9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 4mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής  3 Χ 4mm2      με τη φθορά

 820. 3. 3                              m    1,02x       1,4836 =           1,51

Εργασία

                           Τεχν   (003) h    0,15x        19,87 =           2,98

                           Βοηθ   (002) h    0,15x        16,84 =           2,53

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              7,02

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,02

(Ολογράφως) : επτά και δύο λεπτά

A.T. : Β.4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.04 Αποξήλωση πυλώνων φωτισμού γηπέδων κ.λ.π αθλητικών εγκαταστάσεων 20-
25m υψους

Σχετικό : ΟΙΚ 2275 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση πυλώνων φωτισμού γηπέδων κ.λ.π αθλητικών εγκαταστάσεων 20-25m υψους

απο οποιαδήποτε θέση του γηπέδου, μετά των πάσης φύσης ενδεχομένων ικριωμάτων

καθώς και τη χρησιμοποίηση γερανού ανύψωσης ήτοι αποσύνδεση αυτών μετά των

εξαρτημάτων τους απο τα δίκτυα παροχής μετά προσοχής, απελευθέρωση απο τις
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στηρίξεις & αποξήλωσή τους με την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση σε

οποιαδήποτε απόσταση . Στη τιμή περιλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση για την

χρησιμοποίηση κατάλληλου γερανού ανύψωσης , καθώς και κάθε εργασία ή υλικό

απαιτούμενο για την ασφαλή απομάκρυνσή του .

(1τεμ)

α. Μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο, σε οποιαδήποτε απόσταση , και ημερήσια αποζημίωση

για την αποσύνδεση και απομάκρυνση του Ιστού Φωτισμού με τη χρησιμοποίηση

οποιουδήποτε τύπου γερανού ανύψωσης ανηγμένα στη τιμή του άρθρου ΝΟΔΟ Μ\515.3

              (ΝΟΔΟ Μ\515.3)         H    2,2x         614,45 =         1351,79

β. Εργασία και λοιπές δαπάνες αποσύνδεσης εγκατάστασης πυλώνων Φωτισμού

Γηπέδου ανηγμένες σε εργασία

                           Τεχν   (003)  h       20x       19,87 =       397,40

                           Βοηθ   (002)  h       20x       16,84 =       336,80

                           Εργ   (001)   h       18x       15,31 =       275,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           2361,57

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.361,57

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : Β.5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9325.22.19 Υδραυλικά ανακλινόμενος Ιστός Φωτισμού απο χάλυβα Θερμής έλασης με
σύστημα ανάκλισης - κατάκλισης ύψους 22000mm , 12 πλευρών , πάχους 6mm-
6mmm, διαμέτρου βάσης  Φ520 - κορυφής Φ180 , με τη βάση αγκύρωσης , βάσεις
προβολέων κ.λ.π

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Υδραυλικά ανακλινόμενος Ιστός Φωτισμού απο χάλυβα Θερμής έλασης ποιότητας

S235JR/EN 10025 , με προστασία με Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει διεθνών προτύπων

ΕN ISO 1461 με σύστημα ανάκλισης - κατάκλισης ύψους 22000mm , 12 πλευρών ,

πάχους ελάσματος 8mm-8mmm, διαμέτρου βάσης  Φ520 - κορυφής Φ180 , διαστάσεων

βάσης 460Χ460mm , πάχους βάσης 10mm , τετραγωνικής πλάκας έδρασης 750Χ750Χ25mm

με οπές σε διάταξη 600Χ600 και τρίγωνα ενίσχυσης κ.λ.π,  δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά  και  τοποθέτηση επιτόπου του Έργου , ενός Ιστού Φωτισμού υδραυλικά

ανακλινόμενου .

Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα

στον   ιστό  καθώς  και οκτώ οπές διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

η κάθε μία για την στερέωση του  με  κοχλιωτούς  ήλους  (μπουλόνια)  διαμέτρου

1ins. Θα φέρει επίσης οκτώ ενισχυτικά  πτερύγια  σχήματος ορθογωνίου τριγώνου.

Ο Ιστός Φωτισμού θα συνοδεύεται  από μια βάση αγκύρωσης που θα  αποτελείται από

8 αγκύρια Μ30Χ1800mm σε διάταξη 600/300/600. Θα περιλαμβάνει 16 παξιμάδια και 16

ροδέλες και θα έχει προστασία με Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει διεθνών προτύπων

ΕN ISO 1461 .

Επιπλέον θα φέρει βάση προβολέων 2 τραβερσών "U" PN για την τοποθέτηση 12 θέσεων

(4+4+4) προβολέων ισχύος έως 2000Watt, UPN 100X50, μήκους 3000mm και διατομής

χοάνης Φ160mm απο μορφοσίδηρο τύπου "U"PN ποιότητας S235JR/EN 10025, με προστασία

με Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει διεθνών προτύπων ΕN ISO 1461 .

Η όλη κατασκευή θα έχει πιστοποίηση CE και θα εκτελεσθεί  κατά τρόπο που να μην

παρουσιάζει ελαττώματα.  Στην τιμή εκτός από τον υδραυλικά ανακλινόμενο Ιστό

Φωτισμού συμπεριλαμβάνεται , η μεταφορά τους επιτόπου του έργου απο οποιαδήποτε

απόσταση κάθε αναγκαίου υλικού , η βάση αγκύρωσης και η βάση προβολέων 2 τραβερσών

, ύψους 22000mm, η εργασία τοποθέτησης των καλωδιώσεων για εννέα (9)

προβολείς (χωρίς τους προβολείς) , η ημερήσια αποζημίωση για την χρησιμοποίηση

κατάλληλου γερανού ανύψωσης , κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας , η βεβαίωση

στατικής επάρκειας της όλης κατασκευής , καθώς και η βεβαίωση ότι έχει σχεδιαστεί

και κατασκευασθεί σύμφωνα με το ΕΝ 40 και τους Ευροκώδικες 1 & 3 .

(1 τεμ)
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Yλικά

α.Προμήθεια Ιστού Φωτισμού υδραυλικά ανακλινόμενου γαλβανισμένου ύψους 22000mm ,

12 πλευρές πάχους 8mm-8mmm κ.λ.π σύμφωνα με τα παραπάνω με την πλάκα έδρασης

κ.λ.π

 Τ.Ε.                              τεμ     1,00x  9800 =               9800,00

β.Βάση Αγκύρωσης αποτελούμενη απο 8 αγκύρια Μ30Χ1800mm σε διάταξη 600/300/600

κ.λ.π σύμφωνα με τα παραπάνω

 Τ.Ε.                               τεμ     1,00x  380 =                380,00

γ.Βάση προβολέων 2 τραβερσών "U" PN για την τοποθέτηση 12 θέσεων

(4+4+4) προβολέων ισχύος έως 2000Watt, UPN 100x50 κ.λ.π σύμφωνα με τα παραπάνω

 Τ.Ε.                               τεμ     1,00x  360 =                360,00

δ.Μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο, απο οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του Έργου

και ημερήσια αποζημίωση για την τοποθέτηση του Ιστού Φωτισμού με τη χρησιμοποίηση

οποιουδήποτε τύπου γερανού ανύψωσης ανηγμένα στη τιμή του άρθρου ΝΟΔΟ Μ\515.3

              (ΝΟΔΟ Μ\515.3)          H    3x         614,45 =         1843,35

ε.Εργασία πλήρους τοποθέτησης αγκύριων , πλάκας έδρασης, Ιστού φωτισμού,

κοχλιωτών ήλων , καλωδιώσεων 9 προβολέων κ.λ.π μικροϋλικών και λοιπές

απαιτούμενες δαπάνες ανηγμένες σε εργασία

                        Τεχν       (003)  h    28,00x      19,87 =      556,36

                        Βοηθ       (002)  h    28,00x      16,84 =      471,52

                         Εργ       (001)  h    28,00x      15,31 =      428,68

                                                     --------------------------

                                                      Αθροισμα          13839,91

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13.839,91

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : Β.6

Άρθρο : ΑΤΗΕ
Ν\9375.2000.18

Προβολέας και λαμπτήρας με μεταλλικά αλογονίδια 2000W (HQI)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας με λαμπτηρες Hg με μεταλλικα αλογονιδια (HQI), ισχυος 2000 W,  δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με τον λαμπτηρα του.

Ο  προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο σε υψηλη πιεση

σε χρωμα μαυρο. Το κουτι οργανων ειναι σε ξεχωριστό χώρο στη βάση του ιστου στον

προβολεα και περιλαμβανει το καταλληλο στραγγαλιστικο πηνιο, τον εναυστηρα και τον πυκνωτη.

Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο.  Εμπρός

καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που

στερεώνεται  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος

με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.

Ο  βαθμός  προστασίας  είναι  IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο,

που συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Θα συνοδευεται δε απο τον

απαραιτητο λαμπτηρα.

(1 τεμ)

Ισχύος  2000W

Υλικά

α.Προβολέας  όπως περιγράφεται πιό πάνω.

 *932.3.2                             τεμ    1,00x4,50x      348  =      1566,00

β.Λαμπτηρας μεταλλικων αλογονιδιων

2000 W

 *880.6.8                             τεμ    1,00x2,50x     78,49 =       196,23

γ. μικρουλικα 0,02 του α

                                             0,02x       1566     =        31,32

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία      Τεχν       (003)  h    2,50x      19,87 =        49,68

                          Βοηθ       (002)  h    2,50x      16,84 =        42,10

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα           1885,33
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Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.885,33

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια ογδόντα πέντε και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : Β.7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8751.12 Αποξηλωση αγωγου τύπου ΝΥΑ, διατομης απο 2.5 εως 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αποξηλωση - αποκομιδη αγωγου  τύπου ΝΥΑ χάλκινου, πλαστικής επενδύσεως,

μονοκλωνου,διατομης 2,5 ως 4 mm2, δηλαδη εργασια αποσυνδεσης, αποξηλωσης και

αποκομιδης του πληρους με τα μικρουλικα του σε χωρο επιτρεπομενο απο τις

Αστυνομικες Αρχες, καθως και εργασια απομονωσης του ηλεκτρικου δικτυου, μαζι

με πασης φυσης απαραιτητων μικρουλικων.

(1 m)

Διατομής:  2.5 ως 4  mm2

Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα

σε εργασία            Τεχν         (003)  h    0,015x       19,87 =         0,30

                      Βοηθ         (002)  h    0,015x       16,84 =         0,25

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : Α.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      50  x 0,24 =   12,00

Συνολικό κόστος άρθρου 16,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

              Αιγάλεω , 8-5-2019         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                  Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΟΔΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π
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